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Tandcsok az tzemeltetési tGimutaté hasznéalatdhoz

1 Tanéacsok az izemeltetési Uimutaté hasznéalatahoz

Ebben az izemeltetési Gtmutatéban a kévetkezd dobmotor tipusok leirdsa taldlhaté:

* DM sorozat

Az Uzemeltetési Gtmutaté tartalma

Az Uzemeltetési Gtmutaté a dobmotor killénbézé Gzemeltetési fazisaival kapcsolatos fontos tudnivalékat és
utasitésokat tartalmazza.

Az Interroll az Uzemeltetési Gtmutatéban a kiszdllitas idépontja kori dllapotdban irja le a dobmotort.

A kildnleges kiviteli motorokhoz a jelen dtmutatén kivil a killén megéllapodésban meghatérozott kiegészité miszaki
leirast mellékeljik.

Az izemeltetési Gtmutaté a termék részét képezi

* A meghibasodasmentes és biztonségos iizemeltetés, valamint a garancidlis igények érvényesithetésége érdekében
elBszor olvassa el a jelen izemeltetési Gtmutatét és tartsa be az abban foglalt utasitdsokat.

* Az Uizemeltetési Gtmutatét tartsa a dobmotor kézelében.

* Az iizemeltetési Gtmutatét mindig adja ét a kdvetkezé tulajdonosnak, vagy hasznalénak.

* FIGYELEM! A jelen Gzemeltetési Gtmutaté el8irasainak figyelmen kivil hagyésabél eredd kérokért és
Uzemzavarokért a gyarté nem vdllal felel8sséget.

* Ha az Uzemeltetési otmutaté elolvasasa utén kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a Interroll vevészolgdlataval. Az
Onhéz legkdzelebbi kapcsolattartét a www.interroll.com weboldalon talélia meg.

Verzié 3.3 (07/2023) hu
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Biztonsag

(] &’
2 Biztonsag
2.1 Korszeri miiszaki szinvonal

A dobmotor korszer(, izembiztos gyartmany, ennek ellenére a hasznélata veszélyes.
A jelen Uzemeltetési Gtmutaté elSirdsai figyelmen kivil hagyésanak életveszélyes sériilés kdvetkezménye!
* Figyelmesen olvassa el a kezelési Gtmutatét, és tartsa be a benne leirtakat.

* Tartsa be az alkalmazési teriletre érvényes helyi balesetmegel&zési el8irasokat és az éltalénos biztonsagi
rendelkezéseket.

2.2 Rendeltetésszerii haszndlat

A dobmotort ipari céld, aruhdzi és repilétéri haszndlatra tervezték, rendeltetése a darabaruk, pl. alkatrészek,
dobozok, vagy ladék, de akar granulétum, vagy por alakt émlesztett éru, vagy més szétterilésre hajlamos éru
szdllitésa. A dobmotort szdllitészalagba, vagy szdllitészalag rendszerbe kell beépiteni. A hasznélat minden egyéb
fajtdja nem rendeltetésszeriinek mindsil.

A terméken a biztonsagot hatranyosan befolydsolé énhatalmd médositdsok nem megengedettek.

A dobmotort csak a meghatdrozott teljesitményhatarokon belil szabad mikédtetni.

2.3 Rendeltetésellenes felhaszndaléas

A dobmotort nem szabad személyszdllitdsra haszndlni.
A dobmotort nem itkézés- és Utésszer( terhelésre tervezték.

A dobmotort nem viz alatti haszndlatra tervezték. Az ilyen célra torténd hasznélat aramiités okozta sérilésekhez, a
viz motorba jutdséhoz, révidzarlathoz, és a motor sériléséhez vezethet.

A dobmotort nem szabad daru vagy emeldberendezés hajtémiveként, vagy a hozzétartozé emeldsodronyok,
kabelek, lancok mozgatasara haszndlni.

A dobmotor rendeltetésszeri hasznélatatél eltérs alkalmazéshoz az Interroll engedélye szikséges.

Ha irdsban és/vagy egy ajanlatban nincs irasban meghatérozva, az Interroll és az értékesité halézata nem vallal
felel&sséget olyan termékkarokért, vagy kiesésekért, amelyek a specifikaciok és a korlatozasok figyelmen kivil
hagydsdbél szarmaznak (lésd az egyes sorozatok "Elektromos adatok c. fejezetét).

24 A személyzettel szembeni kdvetelmények

A képzetlen személyzet nem ismeri fel a kockazatokat, és nagyobb veszélynek van kitéve.
+ Csak képzett személyeket bizzon meg a jelen Gtmutatéban leirt tevékenységekkel.

* Az Uzemeltetének biztositani kell, hogy ezek a személyek betartsék a veszélyes tevékenységre vonatkozé helyi
eldirasokat és szabdlyokat.

Jelen Otmutaté a kévetkezd célesoportoknak szél:

Kezels

A kezeld a dobmotor kezelésére és tisztitasara kiképzett személy. Be kell tartania a biztonsagi el8irasokat.

Verzié 3.3 (07/2023) hu
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Biztonsag

Szervizszemélyzet

Szervizszemélyzet uzman teknik egitime sahiptir veya Uretici tarafindan saglanan egitimi tamamlamishr ve tagima,
montaj, bakim ve onarim islerini gerceklestirir.

Villanyszereld

Olyan személyek, akik elektromos berendezéseken dolgoznak, és ennek megfeleld szakképzettséggel rendelkeznek.

25 Veszélyek

Ebben a fejezetben a dobmotor mikddése kézben fellépd kilonbdz8 veszélyeket és karokat ismertetjik.

Személyi sérislések
* A dobmotoron az érvényes eldirdsok betartdsaval csak az arra felhatalmazott szervizszemélyzet végezhet
karbantartast vagy javitast.

* A dobmotor bekapcsolésa elétt gydzdjdn meg arrél, hogy illetéktelen személyek nem tartézkodnak a
szdllitészalag kdzelében.

Elektromosség

A beszerelési és karbantartési munkdakat csak az &t biztonsagi szabdly betartasa mellett szabad végezni:
* Lekapcsolés

* Biztositani kell visszakapcsolés ellen

* Fesziltségmentességet minden pélusra ellendrizni kell

* Foldelés és révidre zaras

* Szomszédos, fesziltség alatt 4ll6 részeket fedje le vagy keritse el

Olaj
* Ne nyelie le az olajat. Az alkalmazott olaj kdros anyagokat tartalmazhat. Lenyelése rosszullétet, hanyast és/vagy

hasmenést okozhat. Az olaj lenyelése esetén haladéktalanul keressen fel egy orvost.

* Kerilie el, hogy az olaj a bérére, vagy a szemébe jusson. A bérrel valé hosszan tarté vagy ismételt
érintkezéskor - amennyiben nem tisztalkodnak megfeleléen - a bdr pérusai eltémédhetnek, ami bérpanaszokat -
szértiszdgyulladast, kétéhartyagyulladést okozhat.

* A kidmlstt olajat a lehetd leggyorsabban térélie fel, hogy a jaréfelilet ne legyen csiszés. Gondoskodjon arrél,
hogy az olaj ne jusson a kérnyezetbe. A szennyezett t6rl6kenddket, tisztitészereket az el8irdsok szerint kezelje,
hogy az &ngyulladast és a tiz keletkezését megelbzze.

* Az olaj okozta tizet habbal, vizpermettel vagy vizkéddel, szaraz vegyi porral vagy széndioxiddal oltsa. Ne oltsa
vizsugérral. Viseljen megfelel védéruhat és légzémaszkot.

* A megfelelé tantsitvanyokat (biztonségtechnikai adatlapokat) a www.interroll.com oldalon taldlja meg.

Verzié 3.3 (07/2023) hu
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Biztonsag

Forgé alkatrészek

* Ne nydlion a dobmotor és a heveder, vagy a gérgéslancok k&zti térbe.
* A hossz0 hajat késse dssze.

* Viseljen testhezdllé munkaruhét.

* Ne viselien ékszert (nyaklancot, karkétét, vagy gyGrit).

Forré motorrészek
* Ne érintse meg a dobmotor feliletét. Ez normal Gzemi hdmérsékleten is égési sériléseket okozhat.

* Helyezze el a megfelels figyelmeztetd jelzést a szdllitészalagon.

A munkaterilet

* Ne hasznélia a dobmotort robbandsveszélyes térben.

* A szikségtelen anyagokat és targyakat tavolitsa el a munkateriletrdl.
* Viselien védécipét.

* Pontosan hatdrozza meg, és ellenérizze a széllitott anyag felhelyezésének médjat.

Uzemzavarok
* Nézze 4t rendszeresen a dobmotort, hogy van-e lathaté sérilése.

o Fustképzbdés, szokatlan zaj esetén, vagy ha a szalag beszorult, vagy meghibasodott, azonnal éllitsa le a
dobmotort és biztositsa a véletlenszer bekapcsolds ellen.

* Azonnal fordulion szakemberhez a hiba okdnak megéllapitasa céligbol.

* Uzem kdzben ne Iépjen a dobmotorra vagy a szdllitészalagra/berendezésre, amelybe a dobmotor be van szerelve.

Karbantartés

* Rendszeresen ellenérizze a terméket, nincsenek-e rajta lathaté sérilések, nem hall-e szokatlan zajokat. Ellenérizze a
csavarkdtések meghtzasat. Kiegészité karbantartds nem szikséges.

¢ Ne nyissa fel a dobmotort

Véletlenszeri motorinditdas

¢ Kurulum, bakim ve temizlik sirasinda veya bir ariza durumunda dikkat: Tambur motorunu istem digi ¢alismaya karsi
emniyete alin.

2.6 Csatlakoztatds mas késziilékekhez / berendezésekhez

A dobmotor berendezésbe t6rténd beépitésekor veszélyt okozé helyek alakulhatnak ki. Ezeket a veszélyes helyek nem

szerepelnek ebben a kezelési Gtmutatéban. Ezek a berendezés kifejlesztésekor, feldllitasakor és izembe helyezésekor

kell meghatérozni.

* A dobmotornak a berendezés szdllitérendszerébe térténd bekstése utdn, de még bekapcsolasa elétt meg kell
hatérozni, és ellenérizni kell az 6] veszélyforrasokat.

* Ha szikséges, 0j rendszabdlyokat kell életbe léptetni.

Verzié 3.3 (07/2023) hu
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Biztonsag

2.7 Jogszabalyok
Az (EU) 2019/1781 6kodizdin rendelet

Az Interroll dobmotorokra nem vonatkoznak az 8kodesign rendelet kévetelményei.

Az Interroll dobmotorok a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapjén nem tartoznak az (EU) 2019/1781
rendelet hatélya ald, mivel a beépitett elekiromotor nem vizsgélhaté és nem mikaédtethets a
sebességvaltétél figgetlendl.

Verzié 3.3 (07/2023) hu
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Altalanos miszaki adatok

3 Altalanos miszaki adatok

3.1 Termékleiras

A dobmotor egy teliesen zartrendszer( elektromos hajtédob. Az olyan gyakori karbantartast igényl kijlsé
részegységeket helyettesiti, mint a motorok, hajtémivek.

A dobmotor ellendll a vizsugarnak és vizpermetnek, durva és finom pornak, és a legtébb agressziv kérnyezeti
hatasnak. Agressziv, és sés parés kdrnyezetben csak a nemesacélbél készilt motorok alkalmazhaték. Az IP-69k
védelmi osztalynak és a nemesacél-kivitelnek (killén rendelésre) kdszénhetéen a dobmotor alkalmas a magasszint(
higiéniai kdvetelményeket kielégité élelmiszer-feldolgozésban és a gyégyszer- és egészségiparban térténd hasznélatra
is. A dobmotor mind bevonat nélkil, mind a dob és a szdllitészalag kézétti sorlédast néveld bevonattal, mind a
bordas szdllitészalagok hajtésara alkalmas bordazott bevonattal rendelhets.

Az 1- és 3-fazist DM sorozatt dobmotorokat hdromfdzist valtéarami indukciés aszinkron motor haitja. Ezek
kilénbszé teljesitményfokozatban, és a legtdbb, nemzetkdzileg haszndlt fesziltségi kivitelben rendelheték.

A DM sorozat motorokat szinkronmotorok haitjgk és megfeleld meghatés vezérld készilékre kell csatlakoztatni 8ket.
A meghajtasvezérld készilékekrdl bdvebben a mindenkori kézikényvben olvashat.

A dobmotorba kend és hiité anyagként olajat téltink, ami a dobbél és a szdllitészalagrél elvezeti a keletkezett hét.

3.2 Opcidk

Beépitett tilmelegedés elleni védelem

A motort a tekercsfejbe épitett hdvéds kapcsolé védi a tilmelegedés ellen. Ha a motor tdlmelegszik, a kapcsolé
kiold. Ehhez azonban egy megfeleld kilsd vezérld késziléket is csatlakoztatni kell, ami tolmelegedéskor lekapcsolja az
aramot a motorrdl.

Integralt elektromégneses fék

Az integrdlt elekiromdagneses fék képes a terhet megtartani. Kézvetlenil a dobmotor forgérészének tengelyére hat,
és egyenirdnyitérél hajtjgk meg. A fékkel szerelt dobmotor megtartéerejét elére ki kell szamitani, és nem mindig
egyezik meg a motor szalagtovabbité erejével. Elekiromégneses fék csak a DM sorozat 3-fézis aszinkron és szinkron
motorjaihoz érhetd el.

Mechanikus visszafutast gatlé zar

A rotortengelyen elhelyezett mechanikus visszafutdsi zér az emelkeds szdllitészalagokhoz hasznélhaté. Ez az eszkdz
megakaddlyozza, hogy éramkimaradéskor a szalag visszafelé elindulion. A mechanikus visszafutési zar a DM
sorozatban minden aszinkron motorhoz kaphaté.

Forgasjeladé

A forgasjeladé impulzusai a helyzet meghatérozésra, a sebesség szabdlyozaséra és a forgdsi irdny vezérlésére
szolgalnak.
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Altalénos miszaki adatok

3.3 A DM sorozati dobmotorok méretei
Néhdany méretet ,FW+" formdban adtunk meg. Az FW a ,Face Width” (dobszélesség) réviditése. Ezt az adatot a
dobmotor tipustabléjén taldlia meg.

Az &sszes, a katalégusban és az ebben a kezelési Gtmutatéban szerepld hosszisagfiggd méret megfelel a DIN/ISO
2768 adatoknak (kézepes mindség).

A szereldtarték (EL) kézdtti ajanlott tavolsdg a maximdlis hétagulast és a belss tiréshatért figyelembe véve
EL + 2 mm.

A DM sorozaté dobmotorok méretei

Tipus A B C D E F P SL EL AGL
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

DM 0080 ivelt 81,5 80,5 12,5 30 25 25 3,5 FW -7 FW + 55 FW + 305
DM 0080 ivelt 81,5 80,5 12,5 25 2/5 20 3,5 FW -7 FW +5 FW + 30
DM 0080 ivelt 81,5 80,5 125 17 2,5 13,5 3,5 FW -7 FW +5 FW + 30
DM 0080 hengeres 81 81 125 30 25 25 3,5 FW -7 FW +5 FW + 30
DM 0080 hengeres 81 81 125 25 25 20 3,5 FW -7 FW +5 FW + 30
DM 0080 hengeres 81 81 12,5 17 2,5 13,5 3,5 FW -7 FW +5 FW + 30
DM 0080 hengeres + retesz 81,7 81,7 12,5 30 2,5 25 3,5 FW -7 FW +5 FW + 30
DM 0080 hengeres + retesz 81,7 81,7 12,5 25 2,5 20 35 FW -7 FW +5 FW + 30
DM 0080 hengeres + retesz 81,7 81,7 12,5 17 25 13,5 35 FW -7 FW +5 FW + 30
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Altalanos miszaki adatok

Tipus A B C D E F P SL EL AGL
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

DM 0113 ivelt 1135 112 25 30 6,5 25 85 FW -7 FW + 13 FW + 63
DM 0113 ivelt 1135 112 25 25 6,5 20 85 FW -7 FW + 13 FW + 63
DM 0113 hengeres 112 112 25 30 6,5 25 35 FW -7 FW + 13 FW + 63
DM 0113 hengeres 112 112 25 25 6,5 20 85 FW -7 FW +13 FW + 63
DM 0113 hengeres + retesz 113 113 25 30 6,5 25 85 FW -7 FW +13 FW + 63
DM 0113 hengeres + retesz 113 113 25 25 6,5 20 35 FW -7 FW +13 FW + 63
DM 0138 ivelt 138 136 25 30 11,5 25 35 FW -7 FW + 23 FW + 73
DM 0138 ivelt 138 136 25 30 11,5 20 35 FW -7 FW + 23 FW + 73
DM 0138 hengeres 136 136 25 30 11,5 25 35 FW -7 FW + 23 FW + 73
DM 0138 hengeres 136 136 25 30 11,5 20 35 FW -7 FW + 23 FW + 73
DM 0138 hengeres + retesz 137 137 25 30 11,5 25 35 FW -7 FW + 23 FW + 73
DM 0138 hengeres + retesz 137 137 25 30 11,5 20 35 FW -7 FW + 23 FW + 73
DM 0165 ivelt 164 162 45 40 16,5 30 85 FW -7 FW + 33 FW + 123
DM 0165 ivelt 164 162 25 30 16,5 25 35 FW -7 FW + 33 FW + 123
DM 0165 hengeres 162 162 45 40 16,5 30 315 FW -7 FW + 33 FW + 123
DM 0165 hengeres 162 162 25 30 16,5 25 85 FW -7 FW + 33 FW + 123
DM 0165 hengeres + retesz 162 162 45 40 16,5 30 85 FW -7 FW + 33 FW + 123
DM 0165 hengeres + retesz 162 162 25 30 16,5 25 85 FW -7 FW + 33 FW + 123
DM 0217 ivelt 2175 2155 45 40 16,5 30 5 FW - 10 FW + 33 FW + 123
DM 0217 ivelt 2175 2155 45 30 16,5 25 5 FW - 10 FW + 33 FW + 123
DM 0217 hengeres 2155 2155 45 40 16,5 30 5 FW - 10 FW + 33 FW + 123
DM 0217 hengeres 2155 2155 45 30 16,5 25 5 FW - 10 FW + 33 FW + 123

3.4 Miszaki adatok

Védelmi osztaly IP69k

Koérnyezeti hémérséklet-tartomdny normdl haszndlatkor”  +2 °C-tél +40 °C-ig

Kérnyezeti hémérséklet-tartomany alacsony -25 °C-t6l +15 °C-ig

hémérsékleten valé haszndlatkor

Utemidsk max. 3 inditds/ledllités percenként 2
Felfutasi idsk DM sorozat 3 fézisu, aszinkron: 2 0,5 s

DM sorozat 1 fézis0, aszinkron: > 1's

DM sorozat, szinkron: < 0,5 s

Tengerszint feletti beépitési magassag max. 1000 m

Verzié 3.3 (07/2023) hu
140112 Az eredeti zemeltetési Gtmutaté forditasa



Altalénos miszaki adatok

U +1 °C alatti kdrnyezeti hémérsékleten térténd Gzemeltetés esetén az Interroll javasolia az Gzemszineti fités és a
hozza valé kabel és mGanyag kapocsdobozok alkalmazasét.

2 Inditési/ledllitasi alkalmazasokhoz a motorcsapégyakat teliesen holtigtékmentesre kell kialakitani. llyen esetben

a percenkénti 3 inditas/ledllitasnél gyorsabb frekvencia is lehetséges. Az Interroll nyomatékosan javasolja a
frekvenciavélté bedllitott fel- vagy lefutasi él melletti alkalmazasét, illetve kilénleges kiviteli dobmotorok hasznélatat.
Ez csdkkenti az inditdsi nyomatékot, ezéltal megakadélyozhaték tébbek kdzétt a csapagyak karosodasai. Ezzel
kapcsolatos kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot az Interroll céggel.

3.5 A termék azonositésa

A dobmotor azonositdsdhoz elég a sorozatszam. Mésik lehet&ségként az aldbb megadott adatok szikségesek. A
dobmotor egyedi adatait az utolsé oszlopban lehet feltiintetni.

Adatok
A dobmotor tipustablaja

Lehetséges érték
Motortipus és kialakitds:
Keruleti sebesség v, :

A csb atmérdie :
Dobszélesség FW:
Pélusok szama ng:

Névleges teliesitmény P, :

Sajat érték

Dobkialakitas (csékialakitds) példéul
Dob anyaga
bevonat tipusa (szin, anyag, profil, hornyok)
Hézvég Anyag
A szabvanytél eltérd jellemzék
Tengelyek Anyag
A szabvanytél eltérd jellemzsk
Csavarozds A csatlakozés véltozatndl a csavarozasi helyet

csatlakozészimbélum jeldli.
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Altalanos miszaki adatok

Interroll Product App

A termékspecifikus adatok a tipustdblara nyomtatott QR-kéd segitségével olvashaték ki. Az Interroll Product App az
Ssszes ismert App Store-ban elérhetd:

3.6 Hévédelem

Normal Gizemi kérilmények kdzétt az éllérész tekercsbe integrdlt hékapcsolé bekapcsolt dllapotban van. Ha a motor
elérte a hdmérséklet felsd hatarértékét (tolmelegedett), a hdkapcsolé az elére bedllitott hémérsékleten kiold, hogy
megakaddlyozza a motor karosodésat.

FIGYE

A h8kapcsolé automatikusan zér, ha a motor lehilt

A motor véletlenszer( elindulasa

> A h8kapcsolét egy megfeleld relével vagy védérelével sorba kell kapcsolni, hogy a motor dramellatésa
biztosan megszakadjon a kapcsolé kioldasakor.

> Biztositani kell, hogy tdlmelegedés utdn a motort csak a nyugtdzé gombot megnyomva lehessen Gjra
bekapcsolni.

> A kapcsolé kioldésa utén vérja meg, mig a motor lehdl, és az Gjbéli bekapcsoldsa elétt gyézédjon meg

arrél, hogy motor inditésa senkit sem veszélyeztet.

Verzié 3.3 (07/2023) hu
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Altalénos miszaki adatok

Standardkivitel: Hdmérséklet hatarolé, 5nmagatél visszakapesold

Elettartam: 10.000 ciklus

AC cosp =1 25A 250 V AC
cos @ = 0,6 1,6 A 250 V AC
DC 1,6 A 24V DC
1,25 A 48 VDC

Elettartam: 2.000 ciklus

AC cos =1 63 A 250 V AC
Visszakapcsolési 40K £ 15K

hémérséklet

Ellendllés <50 mQ

Erintkez8 visszahizési idé < 1ms
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DM sorozat, 1 fazisu, aszinkron termékinformécié

4 DM sorozat, 1 fazisu, aszinkron termékinformécié

4.1 DM sorozat, 1 fazisi, aszinkron tipustabla

A dobmotor tipustabléjan feltintetett adatok a motor azonositasdra szolgélnak. Csak igy lehet rendeltetésszerGen
hasznalni a dobmotort.

A DM sorozat dobmotorjaihoz killénbdz8 tipustablak tartozhatnak:

1. Kerek tipustébla (1) a dobmotor zéréfedelén (felragasztva vagy lézerrel gravirozva)
2. Négyzetes tipustdbla (2) a sorkapocsdobozon (ha van, felragasztva vagy lézerrel gravirozva)
3. Négyzetes tipustabla (3) szabadon mellékelve a motorhoz

Tipustébla (1) a DM sorozathoz, 1 fézisG, aszinkron

Verzié 3.3 (07/2023) hu
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DM sorozat, 1 fazisu, aszinkron termékinformécié

Tipustabla (2) a DM sorozathoz, 1 fézist, aszinkron

Tipustabla (3) a DM sorozathoz, 1 fzist, aszinkron
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DM sorozat, 1 fazisu, aszinkron termékinformécié

1 A bekétési vézlat széma
2 Névleges teliesitmény

3 Pélusok szama + Gzemméd

4 Névleges frekvencia "

5 Névleges fesziltség névleges frekvenciandl
6 Névleges dramerésség névleges frekvencianal
9 A forgérész névleges fordulatszéma "

10 Teljesitménytényezd

11 Az UL szabvany fajtdja

12 Sorozatszém

13 Rendelési szém + pozicié

14 Vevdi cikkszam

15 Gyartasi cim

16 CE-jelslés

17 UKCA/EAC-jelélés
18 UL-jelslés

19 Nemzetkdzi Elektrotechnikai Bizottsag:
Dobmotorokra vonatkozé szabvany

20 Dobcsd atmérd

21 Dobszélesség

22 Témeg

23 Szigetelési osztdly és védettségi fokozat
24 Dobcsé kerileti sebesség "

25 Gyértasi hét/év/orszag

26 Olajtipus és mennyiség

27 Tipus + formatervezés

28 QR-kéd

29 Futésirany (csak visszafutdsgétléndl)

) Az érték az alkalmazott fesziltségtdl figg. A zardjelben szerepld értékek a zaréjelben 1évé névleges fesziltségre

vonatkoznak.

4.2
Réviditések lasd 108 oldal.

DM sorozat 1 faziso, aszinkron, villamos adatok

4.2.1 DM 0080 aszinkron, 1 faziso
P, n, n,2 £ U, | cos n J. I/, M/ M/ M/ M, R, u,. C
(P MN MN MN
w min? Hz V A kgem? Nm Q VDC pF
25 4 1320 50 230 0,39 1 0,28 1,11 2,19 1,11 1,37 1,11 0,18 150 44 3
50 2 2750 50 230 0,54 1 0,4 0,74 3,08 0,94 1,71 0,94 0,17 82 33 3
75 2 2750 50 230 0,68 1 0,48 0,89 3,19 0,74 1,37 0,74 0,26 66 34 4
75 2 3300 60 230 0,68 1 0,48 1,11 4,89 1 1,83 1 0,22 38 19 )
85 2 2750 50 230 0,73 098 052 1,11 25 0,88 1,77 0,88 0,30 52 28 )
85 2 3300 60 230 0,72 1 0,52 1,3 4,89 1 1,83 1 0,25 38 20 [}
110 2 2750 50 230 0,94 1 0,51 1,11 197 0,73 1,15 0,73 0,38 52 37 8

200112
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DM sorozat, 1 fazisu, aszinkron termékinformécié

4.2.2 DM 0113 aszinkron, 1 faziso

P, moon, f U, I, s n J I/, M/ M/ M/ M, u,. C
(p MN MN MN
W% min? Hz V A kgem? VDC F
250 4 1360 50 230 2,4 0,97 0,47 7,2 1,25 1,1 1,1 1,1 22 12
4.3 Bekétési rajz - DM sorozat 1 fazisg, aszinkron

Ebben az izemeltetési Gtmutatéban csak standard bekétési rajzok talalhaték. Més csatlakozasi médokhoz a bek&tési

rajzot kilén mellékeljtk a dobmotorhoz.
Réviditések lasd 108 oldal.

4.3.1 Kabelcsatlakozéasok

Egyfaziso, 7-eres kabel

* Célszer( inditékondenzatort, és ehhez illeszkedd kapcsolérelét csatlakoztatni, hogy a megnévelie az egyfézist motor

inditényomatékat.
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DM sorozat, 1 fazisu, aszinkron termékinformécié

4.3.2 Csatlakozéasok a sorkapocs-dobozban

Egyfézist, 7-eres kébel

* Célszer( inditékondenzétort, és ehhez illeszkedd kapcsolérelét csatlakoztatni, hogy a megnévelie az egyfézisi motor
inditényomatékat.

A csatlakozédoboz-fedél csavarok meghizasi nyomatéka: 1,5 Nm
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DM sorozat, 3 fazisu, aszinkron termékinformécié

5 DM sorozat, 3 fazisu, aszinkron termékinformécié

5.1 DM sorozat, 3 fazisg, aszinkron tipustabla

A dobmotor tipustabléjan feltintetett adatok a motor azonositasara szolgélnak. Csak igy lehet rendeltetésszerien
hasznalni a dobmotort.

A DM sorozat dobmotorjaihoz kiilénbézd tipustéblak tartozhatnak:

1. Kerek tipustabla (1) a dobmotor zaréfedelén (felragasztva vagy lézerrel gravirozva)
2. Négyzetes tipustabla (2) a sorkapocsdobozon (ha van, felragasztva vagy lézerrel gravirozva)
3. Négyzetes tipustabla (3) szabadon mellékelve a motorhoz

Tipustabla (1) a DM sorozathoz, 3 fézist, aszinkron
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DM sorozat, 3 fazisu, aszinkron termékinformécié

Tipustabla (2) a DM sorozathoz, 3 fézist, aszinkron

Tipustdbla (3) a DM sorozathoz, 3 fézisd, aszinkron

240112
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DM sorozat, 3 fazisu, aszinkron termékinformécié

1 A bekétési vazlat széma
2 Névleges teliesitmény
3 Pélusok széma + Gzemméd

4 Névleges frekvencia "

5 Névleges fesziltség névleges frekvenciandl

6 Névleges dramerésség névleges frekvenciandl

7 (Névleges fesziltség névleges frekvenciandl) »

8 (Névleges aramerdsség névleges frekvenciandl) »
9 A forgérész névleges fordulatszéma "

10 Teliesitménytényezd

11 Az UL szabvény fajtdja

12 Sorozatszém

13 Rendelési szém + pozicié

14 Vevéi cikkszém

15 Gyadrtasi cim

16 CE-jelslés
17 UKCA/EAC-jelslés
18 Ul-jelolés

19 Nemzetkézi Elektrotechnikai Bizottsag:
Dobmotorokra vonatkozé szabvény

20 Dobcsé atmérd

21 Dobszélesség

22 Témeg

23 Szigetelési osztaly és védettségi fokozat
24 Dobcsd kerileti sebesség "

25 Gyértési hét/év/orszag

26 Olaijtipus és mennyiség

27 Tipus + formatervezés

28 QR-kéd

29 Futésirany (csak visszafutasgétlénal)

) Az érték az alkalmazott fesziltségtdl figg. A zérsjelben szerepls értékek a zarsjelben 1évé névleges fesziltségre

vonatkoznak.

5.2
Réviditések lasd 108 oldal.

DM sorozat 3 fazisu, aszinkron, villamos adatok

5.2.1 DM 0080 aszinkron, 3 faziso
P, n, ng f. U, & cos n Je I/, M/ M/ M/ M, R, U, C,
¢ My M, M, delta star

W% min? Hz V A kgcm? Nm Q VDC VDC
40 4 1278 50 230 0,38 072 037 0,59 1,93 1,31 1,51 1,31 030 2945 40,3
40 4 1278 50 400 0,22 072 036 0,59 1,93 1,31 1,51 1,31 030 2945 70,0
40 4 1550 60 230 033 072 042 059 189 134 143 134 025 2945 350
40 4 1644 60 460 0,21 0,61 039 059 1,98 185 2,08 185 023 2945 56,6
40 4 1625 60 575 0,17 076 031 0,59 186 1,53 191 153 024 465 90,1
40 4 1627 60 380 023 065 041 0,59 2,01 1,53 1,84 153 023 215 48,2
40 4 1627 60 220 0,40 065 040 0,59 2,01 1,53 1,84 153 023 215 28,0
40 4 1570 60 208 0,39 069 041 0,59 1,92 1,31 1,66 1,31 024 215 289
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DM sorozat, 3 fazisu, aszinkron termékinformécié

P, n, ny £, U, I cos n Je I/, M/ M/ M/ M, R, v, €,
¢ My My M, delta star

W min? Hz V A kgem? Nm Q vVDC VDC
40 4 1300 50 200 0,45 0,71 036 059 1,73 1,26 1,53 126 029 215 34,3

80 4 1308 50 230 0,64 068 046 1,11 2,20 1,46 1,65 146 058 1325 2838

80 4 1308 50 400 0,37 068 046 1,11 2,20 1,46 1,65 146 0,58 1325 50,0
80 4 1571 60 230 0,55 069 0,53 1,11 2,17 1,42 1,55 142 049 1325 25,1

80 4 1658 60 460 0,34 057 0,52 1,11 240 209 225 209 046 1325 385
80 4 1643 60 575 0,27 060 05 1,11 2,22 192 205 192 047 2313 56,2
80 4 1630 60 380 0,41 063 047 1,11 2,08 1,74 1,87 174 047 102 39,5
80 4 1630 60 220 0,71 063 047 1,11 2,08 1,74 1,87 1,74 047 102 228

80 4 1561 60 208 0,65 068 05 1,11 2,14 1,28 1,62 128 049 102 225

80 4 1309 50 200 078 068 044 1,11 187 148 156 148 058 102 27,1

75 2 2659 50 230 046 082 050 059 304 148 170 148 027 1644 31,0

75 2 2659 50 400 027 082 049 059 304 148 170 148 027 1644 54,6
75 2 3248 60 230 037 085 060 059 300 154 1,68 154 022 1644 259

75 2 3376 60 460 0,21 073 061 0,59 352 203 239 2,03 021 164,4 378
75 2 3310 60 575 0,17 060 074 0,59 3,06 1,76 201 176 022 270 41,3
75 2 3358 60 380 0,27 077 0,55 0,59 3,04 1,76 2,09 1,76 0,21 120 374
75 2 3358 60 220 0,47 077 0,54 0,59 3,04 176 2,09 1,76 0,21 120 21,7

75 2 3257 60 208 0,44 082 0,58 0,59 3,18 1,51 1,94 1,51 022 120 216

75 2 2745 50 200 0,50 078 0,56 0,59 2,85 1,53 1,86 153 026 120 234

140 2 2796 50 230 0,65 079 0,68 1,11 3,86 188 203 188 049 727 18,7

140 2 2796 50 400 0,38 079 0,67 1,11 3,86 188 203 188 049 727 327
140 2 3354 60 230 0,63 0,81 0,69 1,11 384 1,75 191 175 040 727 185

140 2 3430 60 460 037 069 069 1,11 445 248 267 248 039 727 27,8
140 2 3394 60 575 027 076 069 1,11 370 189 241 189 039 120 36,9
140 2 3415 60 380 0,44 074 0,65 1,11 389 215 251 215 039 51 249
140 2 3415 60 220 0,76 074 0,65 1,11 389 215 251 215 039 51 14,3

140 2 3387 60 208 0,74 078 067 1,11 412 206 236 206 039 51 14,7

140 2 2798 50 200 0,85 075 0,63 1,11 3,26 182 2,09 182 048 51 16,3
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DM sorozat, 3 fazisu, aszinkron termékinformécié

5.2.2 DM 0080 aszinkron részterhelésre optimalizéalva

P, mon, £ U, I, cs n J 1A M/ M/ M/ M, R, U, C,
¢ My My M, delta star

%% min? Hz V A kgcm? Nm Q VDC VDC

116 2 2793 50 230 054 082 066 1,11 379 178 185 178 04 93 20,6

116 2 2793 50 400 0,31 082 066 1,11 379 178 185 178 04 93 355

5.2.3 DM 0113 aszinkron, 3 faziso

P, n,on, £ U I, cos n J 1A M/ M/ M/ M, R, U, C,
¢ My MM, delta star

%% min?  Hz V A kgcm? Nm Q VDC VDC

160 4 1397 50 400 0,54 0,7 0,61 3,51 3,05 192 2,13 1,92 1,09 64 36,3

160 4 1397 50 230 0,94 0,7 0,61 3,51 3,05 192 2,13 1,92 1,09 64 21,1

160 4 1714 60 460 0,5 063 064 351 363 224 274 224 089 64 30,2

160 4 1667 60 230 0,83 075 065 BI5] 326 174 2 174 092 64 19,9

160 4 1390 50 200 1,12 069 06 351 2,87 193 221 193 1,1 59 228

160 4 1698 60 380 0,59 0,66 0,62 3,51 3,27 2,22 2,57 2,22 09 59 345

160 4 1698 60 220 1,02 0,66 0,62 3,51 3,27 2,22 2,57 2,22 09 59 199

160 4 1682 60 208 1 0,7 0,63 3,51 3,16 1,97 2,27 1,97 091 59 20,7

160 4 1355 50 500 0,39 0,78 0,61 3,51 2,62 1,53 1,73 1,53 1,14 124 56,6

160 4 1678 60 575 0,35 0,71 0,65 3,51 3,16 1,96 2,24 1,96 091 124 46,2

225 2 2758 50 400 0,56 0,86 0,67 2,28 4,32 2,57 2,62 257 078 39,3 28,4

225 2 2758 50 230 0,96 0,86 0,68 2,28 4,32 2,57 2,62 2,57 0,78 39,3 16,2

225 2 3385 60 460 0,49 0,83 0,69 2,28 55 3,31 331 3,13 064 393 24

225 2 3294 60 230 09 09 0,7 2,28 4,6 2,45 2,45 2,31 0,65 39,3 15,9

225 2 2744 50 200 1,08 0,87 0,69 2,28 4,25 2,27 2,52 2,27 0,78 29,1 13,7

225 2 3358 60 380 0,56 087 07 2,28 503 259 296 259 064 291 213

225 2 3358 60 220 097 087 07 2,28 503 259 296 259 064 291 12,3

225 2 3321 60 208 1 089 07 2,28 4,6 229 262 229 065 291 129

225 2 2605 50 500 0,43 0,93 0,65 2,28 3,26 1,66 1,83 1,66 082 76,6 459

225 2 3288 60 575 0,36 0,9 0,7 2,28 4,33 2,14 2,44 214 0,65 76,6 37,2

300 4 1371 50 400 0,81 0,76 0,7 6,22 3,28 18 1,95 1,8 209 3345 30,9

300 4 1371 50 230 14 0,76 0,71 6,22 3,28 18 1,95 1,8 2,1 33,45 17,8

300 4 1688 60 460 0,7 0,74 0,73 6,22 3,87 2,39 2,53 2,39 1,7 33,45 26

300 4 1634 60 230 1,29 0,81 0,72 6,22 3,14 1,74 1,84 1,74 1,75 33,45 17,5
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P, n, n, £, U, L cos n Je I/, M/ M/ M/ M, R, v, C,
¢ My My M, dea  star

W min?  Hz V A kgem? Nm Q vVDC VDC

370 4 1388 50 400 1,1 0,71 0,68 6,22 367 235 243 229 255 221 259

370 4 1388 50 230 19 0,71 069 622 367 235 243 229 255 221 14,9

370 4 1704 60 460 0,99 066 071 6,22 4,46 294 3,09 29 2,07 221 21,7

370 4 1662 60 230 17 077 071 6,22 388 212 226 207 213 221 14,5

370 2 2779 50 400 0,82 087 075 4,03 547 291 291 288 127 1765 18,9

370 2 2779 50 230 1,42 087 075 4,03 547 291 291 288 127 1765 109

370 2 3425 60 460 0,73 085 075 4,03 684 379 379 354 1,03 17,65 16,4

370 2 3356 60 230 1,38 09 0,75 4,03 538 275 275 262 105 1765 1

370 4 1392 50 200 2,34 069 066 6,22 324 23 2,44 23 255 172 139

370 4 1698 60 380 1,21 067 069 622 37 259 278 259 209 172 209

370 4 1698 60 220 21 067 069 6,22 37 259 278 259 209 172 12,1

370 4 1683 60 208 208 071 07 6,22 355 23 246 23 2,11 17,2 12,7

370 4 1359 50 500 085 076 066 622 295 184 196 184 26 43,1 41,8

370 4 1685 60 575 0,76 0,7 0,7 6,22 355 231 2,49 2,31 2,1 43,1 34,4

370 2 2792 50 200 1,61 088 0,75 4,03 537 278 3,08 278 127 13 92

370 2 3400 60 380 0,84 088 076 4,03 625 3,1 356 31 104 13 14,4

370 2 3400 60 220 1,45 088 076 4,03 625 3,1 356 31 104 13 83

370 2 3372 60 208 15 09 076 4,03 571 275 3,16 275 105 13 88

370 2 2763 50 500 0,63 09 075 4,03 502 259 284 259 128 325 27,6

370 2 3398 60 575 0,55 088 0,77 4,03 632 3,18 362 318 1,04 325 236

550 2 2813 50 400 1,23 085 076 498 577 327 327 315 187 13 20,4

550 2 2813 50 230 2,13 085 076 498 577 327 327 315 1,87 13 11,8

550 2 3373 60 460 107 082 079 498 757 452 452 452 153 13 57 171

550 2 3373 60 230 199 089 078 498 583 308 308 308 15 13 11,5

550 2 2801 50 200 2,36 088 076 498 542 271 3,03 2,71 187 102 10,6

550 2 3410 60 380 1,21 088 078 498 632 3,01 5 3,01 154 10,2 16,3

550 2 3410 60 220 2,09 088 078 498 632 3,01 BI5 3,01 154 10,2 94

550 2 3383 60 208 2,18 09 078 498 577 268 311 268 155 102 10

550 2 2768 50 500 0,93 091 075 498 458 223 248 223 19 17,7 225

550 2 3350 60 575 09 079 078 498 71 4,1 4,6 4,1 153 177 18,9
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5.2.4 DM 0113 aszinkron részterhelésre optimalizéalva

° »

P, n, n, fN u, | cos N e I/, M/ M/ M/ M, R, U, CSH
¢ My My M, delta S
\%% min?  Hz V A kgem? Nm Q VDC VDC
160 4 1378 50 400 0,49 0,73 0,65 4,83 32 2,21 2,43 2,21 1,09 5287 28,4
160 4 1378 50 230 0,85 0,73 0,65 4,83 32 2,21 2,43 2,21 1,09 5287 16,4
160 4 1699 60 460 0,44 0,67 0,68 4,83 374 2,78 3,08 2,78 089 5287 23,4
160 4 1653 60 230 0,78 0,77 067 4,83 336 205 227 205 092 5287 15,9
225 2 2769 50 400 0,51 089 072 313 523 278 3,09 278 078 299 20,4
225 2 2769 50 230 0,88 089 072 313 523 278 3,09 278 078 299 11,7
225 2 3403 60 460 0,45 086 073 313 6,49 345 397 345 0,64 299 17,4
225 2 3319 60 230 0,86 091 0,72 3,13 5,21 2,54 292 254 0,65 299 11,7
370 4 1400 50 400 1,15 0,68 0,68 7,68 3,38 2,33 2,47 2,33 2,55 22,3 26,2
370 4 1400 50 230 1,99 0,68 0,69 7,68 3,38 2,33 2,47 2,33 2,55 22,3 151
370 4 1715 60 460 1,05 0,63 0,7 7,68 3,98 29 3,12 29 2,07 22,3 22,1
370 4 1679 60 230 1,77 0,73 0,72 7,68 3,53 2,14 2,3 2,14 213 22,3 144
370 2 2810 50 400 0,79 0,88 0,77 4,98 6,25 3,31 3,65 3,31 1,27 14,8 154
370 2 2810 50 230 1,37 0,88 0,77 4,98 6,25 3,31 3,65 3,31 1,27 148 8,9
370 2 3436 60 460 0,69 0,86 0,78 4,98 7,7 4,01 4,62 4,01 1,03 14,8 13,2
370 2 3370 60 230 1,32 0,91 0,77 4,98 6,18 2,98 3,43 2,98 1,05 14,8 8,9
5.2.5 DM 0138 aszinkron, 3 faziso
P, n, ng £, U, L cos N Je I/, M/ M/ M/ M, R, u, C,
¢ My MM, delta B
A% min'  Hz V A kgem? Nm Q vVDC VDC
160 4 1390 50 400 0,46 0,76 0,66 4,77 35 1,86 213 1,86 1,1 59,7 31,3
160 4 1390 50 230 0,79 0,76 0,67 4,77 35 1,86 213 1,86 1,1 59,7 179
160 4 1704 60 460 0,4 0,7 0,72 4,77 4,35 2,25 292 225 09 59,7 25,1
160 4 1661 60 230 0,72 0,8 0,7 4,77 3,68 1,65 2,15 1,65 092 597 17,2
160 4 1383 50 200 0,87 0,77 0,69 4,77 3,65 1,72 2,18 1,72 1,1 45,1 151
160 4 1691 60 380 0,45 0,75 0,72 4,77 4,16 1,85 25 1,85 09 45,1 228
160 4 1691 60 220 0,78 0,75 0,72 4,77 4,16 1,85 25 1,85 09 45,1 13,2
160 4 1674 60 208 0,79 0,79 0,71 4,77 3,87 1,64 222 1,64 091 45,1 14,1
160 4 1369 50 500 0,34 0,81 0,67 4,77 3,38 1,51 194 1,51 1,12 1075 44,4
160 4 1693 60 575 0,3 075 071 4,77 4,12 1,81 2,47 1,81 09 107,5 36,3
370 1389 50 400 1,01 0,75 0,71 774 4,07 224 2,28 2 254 225 25,6
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P, n, n, £, U, L, cos n e I/, M/ M/ M/ M, R, U, C,
¢ My M, M, defla  star

W minT  Hz V A kgem? Nm Q vDC VDC

370 4 1389 50 230 1,74 075 0,71 7,74 407 224 228 2 254 225 14,7

370 4 1713 60 460 0,86 0,71 0,76 7,74 475 221 308 221 206 225 20,6

370 4 1679 60 230 15 082 076 7,74 4,12 165 2,28 165 21 22,5 138

370 4 1386 50 200 1,85 08 0,72 7,74 3,86 172 2,24 172 255 173 12,8

370 4 1693 60 380 0,94 078 0,77 7,74 4,36 178 2,52 1,78 209 173 19

370 4 1693 60 220 1,63 078 0,76 7,74 4,36 178 2,52 1,78 209 173 11

370 4 1676 60 208 1,67 0,81 0,76 7,74 4,03 159 224 159 211 173 11,7

370 4 1375 50 500 0,73 082 071 7,74 3,61 154 2,02 154 257 355 319

370 4 1697 60 575 0,63 078 076 7,74 4,37 178 2,53 178 208 355 26,2

550 2 2855 50 400 1,28 077 081 516 549 282 326 282 184 118 17,4

550 2 2855 50 230 2,22 077 081 516 549 282 326 282 184 118 10,1

550 2 3461 60 460 106 078 083 516 704 321 413 321 152 118 14,6

550 2 3408 60 230 19 088 083 516 593 24 306 24 154 118 99

550 2 2828 50 200 2,35 084 08 516 556 251 305 251 18 98 9,7

550 2 3436 60 380 1,19 085 0,83 516 647 268 345 268 153 98 14,9

550 2 3436 60 220 2,07 085 0,82 516 647 268 345 268 1,53 98 8,6

550 2 3413 60 208 2,12 088 0,82 516 598 239 308 239 154 98 9,1

550 2 2804 50 500 091 088 079 516 515 222 269 222 187 192 231

550 2 3434 60 575 0,79 085 0,82 516 639 262 338 262 1,53 192 19,3

750 4 1400 50 400 1,86 077 076 13,7 447 229 241 207 511 91 19,5

750 4 1400 50 230 322 077 076 13,7 447 229 241 207 511 91 11,3

750 4 1712 60 460 1,57 074 081 137 524 235 323 235 418 91 159

750 4 1675 60 230 284 082 081 137 435 187 254 187 428 9] 10,6

750 4 1393 50 200 3,54 079 077 137 4,3 198 251 198 514 73 10,2

750 4 1698 60 380 1,81 078 081 137 484 203 279 203 422 73 15,5

750 4 1698 60 220 3,13 078 081 137 484 203 279 203 422 73 89

750 4 1683 60 208 32 0,81 08 137 4,49 1,81 2,48 181 426 73 95

750 4 1380 50 500 1,37 0,81 0,78 137 4,08 184 231 184 519 159 26,5

750 4 1699 60 575 1,19 078 081 137 4.9 207 284 207 422 159 221

1000 2 2850 50 400 2,04 084 084 913 625 291 312 291 336 6,1 15,7

1000 2 2850 50 230 3,54 084 084 913 625 291 312 291 336 6,1 9,1

1000 2 3464 60 460 1,69 086 086 913 782 308 414 308 276 61 183

1000 2 3411 60 230 3,23 091 0,85 9,13 618 23 308 23 28 6,1 9
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° »

P, n, n, £, U, L cos n J. I/, M/ M/ M/ M, R, U, C,
¢ My M, M, dea  star

\% min?  Hz V A kgem? Nm Q vDC VDC

1000 2 2845 50 200 391 088 084 913 647 2,71 338 271 336 431 74

1000 2 3451 60 380 2 088 086 913 73 278 375 278 277 431 11,4

1000 2 3451 60 220 347 088 086 913 73 278 375 278 277 431 6,6

1000 2 3430 60 208 3,61 09 0,85 913 666 248 334 248 278 431 7

1000 2 2824 50 500 1,53 09 0,84 9,13 606 253 313 253 338 916 18,9

1000 2 3448 60 575 1,32 088 086 9,13 735 284 381 284 277 9,16 16

5.2.6 DM 0165 aszinkron, 3 faziso

P, n, n, f, U, I, cos n J i/, My M/ M/ M, R, U, C,
v My M M, delta  star

W% mn' Hz V A kgcm? Nm Q VDC VDC

*306 12 398 50 400 1,84 053 045 3473 1,79 24 207 2,06 734 18,4 26,9

*306 12 398 50 230 319 053 045 3473 1,79 24 207 2,06 7,34 18,4 15,6

*306 8 689 50 400 1,02 068 064 2233 299 175 207 16 4,24 259 26,9

*306 8 689 50 230 1,77 068 064 2233 299 175 207 16 4,24 259 15,6

370 4 1382 50 400 0,9 081 073 578 395 1,7 208 1,55 2,57 26,6 29,1

370 4 1382 50 230 156 081 074 578 8195 17 2,08 1,55 2,57 26,6 16,8

370 4 1373 50 200 204 074 071 578 3,16 1,48 2,03 1,48 2,57 16,4 12,4

370 4 1681 60 380 102 074 074 578 358 147 224 1,47 21 16,4 18,6

370 4 1681 60 220 1,77 074 074 578 3,58 147 224 1,47 2,1 16,4 10,7

370 4 1662 60 208 179 078 074 578 336 13 197 13 213 164 114

*370 8 730 50 400 15 062 057 2233 2,87 19 2,35 19 4,84 20,3 28,3

*370 8 730 50 230 259 062 058 2233 2,87 19 235 19 4,84 20,3 16,3

*370 12 456 50 400 1,6 063 053 3473 2 1,2 15 1,2 775 27,3 41,3

*370 12 456 50 230 276 063 053 3473 2 1,2 15 1,2 775 27,3 237

*455 6 889 50 400 1,08 085 072 2233 337 165 1,69 1,31 4,89 223 30,7

*455 6 889 50 230 187 085 072 2233 337 165 1,69 1,31 4,89 223 17,7

*550 6 845 50 400 1,6 069 072 2233 34 14 1,65 14 6,22 21 34,8

*550 6 845 50 230 276 069 072 2233 34 14 165 14 6,22 21 20

620 6 865 50 400 191 078 06 34,73 32 117 1,2 1,16 6,85 143 32

620 6 865 50 230 33 078 06 34,73 32 117 1,2 1,16 6,85 143 18,4

*620 4 1391 50 400 132 085 08 11,56 4,52 188 2,06 135 4,26 12,7 214

*620 4 1391 50 230 229 085 08 11,56 4,52 1,88 206 1,35 4,26 12,7 12,4
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P, n, n, f, U, I, cos n J I/, M/ M/ M/ Mg R, U, C,
® My M, M, et star

W mn? Hz V A kgem? Nm Q vVDC VDC

*750 4 1355 50 400 1,8 08 075 11,56 35 153 1.8 13 5,29 11,57 25

*750 4 1355 50 230 311 08 076 11,56 915 153 1.8 13 5,29 11,57 144

750 4 1687 60 380 186 079 078 11,56 4,12 183 232 183 4,25 8,15 18

750 4 1687 60 220 322 079 077 1156 4,12 183 232 183 4,25 8,15 10,4

750 4 1669 60 208 332 081 077 1156 378 163 206 1,63 4,29 8,15 1

750 4 1380 50 200 366 08 074 11,56 3,61 176 208 176 519 8,15 11,9

750 ) 893 50 400 1,8 081 074 3473 36 175 193 1,58 8 11,4 24,9

750 ) 893 50 230 312 081 074 3473 36 175 193 1,58 8 11,4 14,4

*909 4 1382 50 400 198 083 08 13 4,53 2,1 2,21 1,58 6,28 78 19,2

*909 4 1382 50 230 343 083 08 13 453 21 2,21 1,58 6,28 78 1,1

*909 2 2848 50 400 181 087 083 7,08 703 333 362 297 3,05 6,2 14,6

*909 2 2848 50 230 314 087 084 7,08 703 333 362 297 3,05 6,2 85

*1100 2 2845 50 400 24 086 077 7,08 52 315 342 2] 3,69 58 18

*1100 2 2845 50 230 414 086 078 7,08 52 315 342 21 3,69 58 10,3

*1100 2 3457 60 380 256 078 084 7,08 686 34 417 34 3,04 3,12 93

*1100 2 3457 60 220 443 078 084 7,08 686 34 417 34 3,04 3,12 54

*1100 2 3440 60 208 437 083 084 7,08 658 304 372 304 3,05 3,12 57

*1100 2 2850 50 200 526 075 08 7,08 579 328 378 328 3,69 3,12 6,2

*1100 4 1320 50 400 28 082 069 13 8L 15 1,7 13 796 6,18 21,3

*1100 4 1320 50 230 483 082 07 13 8L 15 1,7 13 796 6,18 12,2

1240 4 1377 50 400 257 086 081 2023 4,32 184 1,93 1,26 8,6 6,2 20,6

1240 4 1377 50 230 445 086 081 20,23 4,32 184 193 126 86 6,2 11,9

1500 4 1393 50 400 35 087 071 2023 38 2,1 255 1,55 1028 52 238

1500 4 1393 50 230 604 087 072 2023 38 2,1 255 1,55 1028 52 137

1500 4 1691 60 380 353 079 082 2023 2,59 191 256 191 8,47 3,1 13

1500 4 1691 60 220 612 079 081 2023 2,59 191 256 191 8,47 3,1 75

1500 4 1674 60 208 632 082 08 20,23 2,37 17 227 17 8,56 3,1 8

1500 4 1385 50 200 701 08 0,77 20,23 2,31 191 235 191 1034 3,1 87

1818 2 2840 50 400 336 091 086 124 7,38 343 357 289 6,11 29 4,4 133

1818 2 2840 50 230 582 091 086 124 738 343 357 289 6,11 29 77

2200 2 2840 50 400 455 086 081 12,4 53 26 32 26 74 25 14,7

2200 2 2840 50 230 785 086 082 124 53 26 32 26 74 25 8,4

2200 2 3448 60 380 442 088 08 124 71 289 375 289 6,09 1,62 95

32a112
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° »

P, n, n, f, U, I, «cos n Je I/, M/ M/ M/ M, R, v, C,
¢ My M M, delta B
\% mn' Hz V A kgem? Nm Q VDC VDC
2200 2 3448 60 220 766 088 086 124 71 289 375 289 6,09 1,62 55
2200 2 3428 60 208 788 091 085 124 6,52 258 334 258 6,13 1,62 58
2200 2 2842 50 200 88 087 083 124 6,29 286 345 286 739 1,62 6,2
* jelélésG DM 0217-hez is
5.2.7 DM 0217 aszinkron, 3 faziso
P, n, n, £, U, | cos N J. I/, M/ M/ M/ M, R, u, G,
¢ My M M, delta e
W% min’ Hz V A kgem? Nm Q VDC VDC
306 8 689 50 400 1,02 068 064 2233 2,99 1,75 207 1,6 4,24 259 26,9
306 8 689 50 230 1,77 068 064 2233 2,99 1,75 207 1,6 4,24 259 15,6
455 6 889 50 400 1,08 085 072 2233 3,37 1,65 1,69 1,31 4,89 22,3 30,7
455 ) 889 50 230 1,87 085 072 2233 337 1,65 1,69 1,31 4,89 22,3 17,7
620 4 1391 50 400 1,32 085 08 11,56 4,52 1,88 206 1,35 4,26 12,7 21,4
620 4 1391 50 230 229 085 08 11,56 4,52 1,88 206 1,35 4,26 12,7 12,4
909 4 1382 50 400 1,98 083 08 13 4,53 21 221 1,58 6,28 78 19,2
909 4 1382 50 230 343 083 08 13 4,53 21 2,21 1,58 6,28 78 1,1
909 2 2848 50 400 1,81 087 083 7,08 7,03 333 3,62 297 3,05 6,2 14,6
909 2 2848 50 230 3,14 087 084 7,08 7,03 333 3,62 297 3,05 6,2 8,5
1100 8 709 50 400 3,71 059 073 821 3,66 205 269 1,89 1482 5,1 16,7
1100 8 709 50 230 643 059 073 821 3,66 205 2,69 1,89 1482 51 97
1500 6 934 50 400 3,36 081 08 82,1 4,84 215 229 1,55 1534 43 17,6
1500 6 934 50 230 582 081 08 82,1 4,84 215 229 1,55 1534 43 10,1
1500 4 1420 50 400 37 087 067 3578 55 22 25 18 10,09 33 159
1500 4 1420 50 230 6,38 087 068 3578 55 22 25 18 10,09 33 9,2
2200 4 1433 50 400 445 085 084 4771 6,26 232 287 1,82 14,66 2,85 16,2
2200 4 1433 50 230 7,71 085 084 4771 6,26 232 287 1,82 14,66 2,85 9.3
2200 2 2873 50 400 5,01 078 081 18,51 6,05 247 33 2,27 731 335 19,6
2200 2 2873 50 230 868 078 082 1851 6,05 247 33 2,27 7,31 BI85 11,3
3000 4 1421 50 400 6,69 079 082 4771 577 265 3,07 2,32 20,16 2 159
3000 4 1421 50 230 1158 079 082 4771 577 265 307 232 2016 2 9,1
3000 2 2875 50 400 585 087 085 27,15 7.8 317 369 262 9,96 1,75 13,4
3000 2 2875 50 230 1152 087 075 2715 78 317 3,69 262 9,96 175 8.8
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5.3 Bekétési rajz - DM sorozat 3 fazisg, aszinkron

FIGYELEM

A dobmotor a visszafutast gatlé zarndl t6rténd hibds csatlakoztatds kdvetkeztében tonkremehet

> Visszafutdst gétlé zarral, az éramutaté jarasaval ellentétes irdanyban t6rténd Gzem kdzben az L1 és L2
betaplalévezetéket meg kell cserélni.

Forgésirany megvdltoztatésa: Cserélie meg az L1 és L2 betdplélévezetékeket

Ebben az izemeltetési Gtmutatéban csak standard beké&tési rajzok taldlhaték. Més csatlakozési médokhoz a bekstési
rajzot kildn mellékeljik a dobmotorhoz. Jeladé bekétési rajzahoz.

Réviditések lasd 108 oldal.

5.3.1 Kaéabelcsatlakozéasok

Haromféziso, 4+2-eres kébel, tekercs 1 fesziltséghez, delta- vagy csillagkapcsolés (belsd csatlakozé)

Deltakapcsolas: Kisfesziltség GCsillagkapcsolas: Nagyfesziltség
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Haromfazisd, 7+2-eres kdbel, tekercs 1 fesziltséghez, delta- vagy csillagkapcsolds (belil 8sszekstve), fékkel

Deltakapcsolas: Kisfesziltség Csillagkapcsolds: Nagyfesziltség

Haromfazisd, 7+ 2-eres kdbel, tekercs 2 fesziltséghez, delta- vagy csillagkapcsolés

Deltakapcsolés: Kisfesziltség Csillagkapcsolds: Nagyfesziltség
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5.3.2 Dugaszos csatlakozék

Hdaromféziso, csatlakozé 4+2-eres kébellel, tekercs 1 fesziltséghez, delta- vagy csillagkapcsolds (belil 8sszekdtve)

Deltakapcsolas: Kisfesziltség Gsillagkapcsolds: Nagyfesziltség

Haromféziso, csatlakozé 7 +2-eres kébellel, tekercs 1 fesziltséghez, delta- vagy csillagkapcsolas (beliil 8sszekstve),

fekkel

Deltakapcsolés: Kisfesziiltség Csillagkapcsolés: Nagyfesziltség
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Haromfaziso, csatlakozé 7+2-eres kabellel, tekercs 2 fesziltségre, delta- vagy csillagkapcsolés

Deltakapcsolés: Kisfesziltség Csillagkapcsolds: Nagyfesziltség

5.3.3 Csatlakozéasok a sorkapocs-dobozban

Haromfézis, tekercs 1 fesziltséghez, delta- vagy csillagkapesolés (belil sszekstve)
Deltakapcsolés: Kisfesziltség Csillagkapcsolds: Nagyfesziltség

A csatlakozédoboz-fedél csavarok meghizasi nyomatéka: 1,5 Nm
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Hdaromféziso, tekercs 1 fesziltséghez, delta- vagy csillagkapcsolés (beltl dsszekatve), fékkel
Deltakapcsolas: Kisfesziltség Gsillagkapcsolds: Nagyfesziltség

A csatlakozédoboz-fedél csavarok meghizési nyomatéka: 1,5 Nm

Hdaromféziso, tekercselés 2 fesziltséghez, delta-, vagy csillagkapcsolds
Deltakapcsolas: Kisfesziltség Gsillagkapcsolds: Nagyfesziltség

A csatlakozédoboz-fedél csavarok meghizési nyomatéka: 1,5 Nm
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5.3.4 Csatlakozéasok az FC 1000-ben

3-fazis, tekercs 1 fesziltséghez, delta- vagy csillagkapcsolas, fékkel

Deltakapcsolas: Kisfesziltség Csillagkapcsolds: Nagyfesziltség

3-fazisu, tekercselés 2 fesziltséghez, delta-, vagy csillagkapcsoldas

Deltakapcsolds: Kisfesziltség Csillagkapcsolds: Nagyfesziltség
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6 Termékinformaécié - DM sorozat, szinkron

6.1 Tipustabla - DM sorozat, szinkron

A dobmotor tipustabléjan feltintetett adatok a motor azonositasdra szolgélnak. Csak igy lehet rendeltetésszerGen
hasznalni a dobmotort.

A DM sorozat dobmotorjaihoz killénbdz8 tipustablak tartozhatnak:

1. Kerek tipustébla (1) a dobmotor zéréfedelén (felragasztva vagy lézerrel gravirozva)
2. Négyzetes tipustdbla (2) a sorkapocsdobozon (ha van, felragasztva vagy lézerrel gravirozva)
3. Négyzetes tipustabla (3) szabadon mellékelve a motorhoz

Tipustdbla (1) - DM sorozat, szinkron
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Tipustabla (2) - DM sorozat, szinkron

Tipustabla (3) - DM sorozat, szinkron
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1 A bekétési vazlat széma
2 Névleges teliesitmény
3 Pélusok széma + izemméd

4 Névleges frekvencia

5 Névleges fesziltség
6 Névleges aram
7 Forgérész névleges forgatényomatéka
8 Indukdlt motorfesziltség
9 Forgérész névleges fordulatszéma
11 Az UL szabvény fajtdja
12 Sorozatszém
13 Rendelési szém + pozicié
14 Vevéi cikkszém
15 Gyadrtasi cim
6.2

Réviditések lasd 108 oldal.

6.2.1 DM 0080 szinkron

16 CE-jelslés
17 UKCA/EAC-jelslés
18 Ul-jelolés

19 Nemzetkézi Elekirotechnikai Bizottsag:
Dobmotorokra vonatkozé szabvény

20 A csd Gtmérdje

21 Dobszélesség

22 Témeg

23 Szigetelési osztaly és védettségi fokozat
24 Umfangsgeschwindigkeit des Rohrs

25 Gyartasi hét/év/orszag

26 Olaijtipus és mennyiség

27 Tipus + formatervezés

28 QR-kéd

29 Futésirany (csak visszafutdsgétléndl)

Villamos adatok - DM sorozat, szinkron

Pélusok szama

8 (4 péluspar)

Forgérész névleges sebessége 3000 f/perc

Névleges frekvencia 200 Hz

Tekercscsatlakozas Csillag

Hévédelem fajtdja TC 130 °C

P, U I I lee N & My M, MR H = k, T ky Uy

W VvV A A A kgx Nm Nm Nm mH mH V/ ms Nm/ V
cm? krpm A

145 230 0,81 0,81 243 085 0,46 046 0,46 1,38 21,6 45,6 537 41,57 497 0,57 4,37

145 400 047 047 14 0,83 0,46 046 046 1,38 56,6 130,7 138 72,23 4,41 0,98 6,65

298 230 1,3 13 39 0,86 092 095 095 285 10,2 27,8 293 47 46 575 073 332

298 400 0,78 078 234 087 092 095 095 285 29,1 819 94,1 83,09 6,48 1,22 5,67

425 230 23 23 69 087 1,38 1,35 1,35 4,05 5,66 16,3 19,4 45,81 6,86 0,59 325

42a 112
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Ph U by b lon o Mg Mg MR L, Lk Tk, U

N ) max R N o max

W VvV A A A kgx Nm Nm Nm Q mH mH V/ ms Nm/ V
cm? krpm A

425 400 1,32 132 396 086 1,38 135 1,35 4,05 17,6 498 59 80,8 6,7 1,02 5,81

550 230 294 294 882 09 1,84 175 175 525 3,89 10,2 11,8 3845 6,06 059 2,86

550 400 1,7 17 51 09 1,84 175 175 525 92 241 27,6 66,6 6 1,03 391

Kézepes induktivitas: L = (L, + L)/ 2

6.2.2 DM 0113 szinkron

Pélusok szama 8 (4 poluspar)

Forgérész névleges sebessége 3000 f/perc

Névleges frekvencia 200 Hz

Tekercscsatlakozas Gsillag

Hévédelem fajtdja TC 130 °C

PN UP IN IO Imax n JR MN MO Mmux RP Lsd qu ke Te I(TN USH

W VvV A A A kgx Nm Nm Nm Q mH mH V/ ms Nm/ V
cm? krpm A

300 230 1,25 125 375 085 21 096 096 288 1253 55 102 5034 178 076 3,92

300 400 0,72 0,72 2,16 085 21 096 096 288 37,6 165 307 872 1,78 1,32 6,77

700 230 267 2,67 8,01 089 629 223 223 669 2,63 2/5 44 5548 357 084 1,76

700 400 1,54 1,54 4,62 089 629 223 223 669 79 74 133 96,1 357 145 3,04

1100 230 397 3,97 1191 092 838 35 3,5 10,5 1,89 19 32 5652 339 088 1,88

1100 400 229 2,29 6,87 092 838 35 35 10,5 5,66 58 9.6 979 339 153 3,24
Kézepes induktivitas: L= (L +L )/ 2
m e T b

6.2.3 DM 0138 szinkron

Pélusok szama 8 (4 poluspar)
Forgérész névleges sebessége 3000 f/perc
Névleges frekvencia 200 Hz
Tekercscsatlakozas Gsillag
Hévédelem fajtdja TC 130 °C
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P, U I, I, Lo 4 M M M_ R L, L k T ky, U,

R N 0 max P

max s e .
W VvV A A A kgx Nm Nm Nm Q mH mH V/ ms Nm/ V
cm? krpm A

1800 230 594 594 1782 085 152 573 573 17,9 133 39 56 63,62 1558 0,96 1,98

1800 400 343 343 1029 085 152 573 573 17,19 4 11,6 169 1102 1558 1,67 343
Kézepes induktivitas: L_ = (L, + L ) /2
an — Vg T by

6.3 Villamos adatok - DM sorozat, szinkron, olaj nélkili
Réviditések lasd 108 oldal.

6.3.1 DM 0080 szinkron, olaj nélkili

Pélusok szama 8 (4 péluspar)
Forgérész névleges sebessége 3000 f/perc
Névleges frekvencia 200 Hz
Tekercscsatlakozas GCsillag
Hévédelem fajtdja TC 130 °C

P, Uy I, b L.on 4 MM M_ R L, Lk Tk, U,

N max R N o max P sq e o
W VvV A A A kgx Nm Nm Nm Q mH mH V/ ms Nm/ V
cm? krpm A

80 230 045 045 135 085 046 025 025 075 21,6 45,6 537 41,57 497 0,57 2,43

80 400 026 026 0,78 083 046 025 025 075 56,6 1307 138 72,23 441 0,98 3,68

110 230 048 048 144 086 092 035 035 1,05 10,2 27,8 293 47,46 575 0,73 1,22

110 400 029 029 087 087 092 035 035 1,05 29,1 819 94,1 83,09 6,48 1,22 2,11

180 230 097 097 291 087 138 057 057 171 5,66 16,3 19,4 45,81 6,86 0,59 137

180 400 056 056 168 086 138 057 057 171 17,6 49,8 59 80,8 6,7 1,02 2,46

235 230 13 13 39 092 184 075 075 225 3,89 10,2 11,8 38,45 6,06 0,59 1,26
235 400 075 075 225 092 184 075 075 225 9,2 24,1 27,6 66,6 6 1,03 1,73
Kézepes induktivitas: L_ = (L, + L ) /2
m e T g
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6.3.2 DM 0113 szinkron, olaj nélkili

Pélusok szama

8 (4 péluspar)

Forgérész névleges sebessége 3000 f/perc
Névleges frekvencia 200 Hz
Tekercscsatlakozas Gsillag
Haévédelem fajtéja TC130°C
Py U L | e N & My M, M R L, w K T ke Uy
W V A A A kgx Nm Nm Nm mH mH V/ ms Nm/ V
cm? krpm A
190 230 08 08 24 088 21 0,6 0,6 18 1253 55 10,2 50,34 1,78 0,76 2,51
190 400 046 046 1,38 088 21 0,6 0,6 18 37,6 16,5 30,7 87,2 1,78 1,32 4,32
440 230 1,77 177 531 087 6,29 14 14 4,2 2,63 25 4,4 55,48 3,57 0,84 1,16
440 400 1,02 1,02 306 087 6,29 14 14 4,2 79 74 133 96,1 3,57 1,45 2,01
700 230 255 255 7,65 094 838 223 223 6,69 1,89 19 32 56,52 339 0,88 1,20
700 400 147 147 441 094 838 223 223 6,69 5,66 58 9,6 97.9 3,39 1,53 2,08
Kézepes induktivitas: L = (L, + L)/ 2
6.3.3 DM 0138 szinkron, olaj nélkili
Pélusok szama 8 (4 péluspar)
Forgérész névleges sebessége 3000 f/perc
Névleges frekvencia 200 Hz
Tekercscsatlakozas Gsillag
Havédelem fajtéja TC 130 °C
Py U & | L N o Mg M MR L, Lk T ke Ugy
W V A A A kgx Nm Nm Nm mH mH V/ ms Nm/ V
cm? krpm A
1000 230 336 336 10,08 0,89 15,2 318 3,18 954 133 39 56 63,62 1558 0,96 1,12
1000 400 1,94 194 582 0,89 15,2 318 318 954 4 11,6 169 1102 1558 1,67 1,94

Kézepes induktivitas: L = (L, + qu) /2
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6.4 Bekétési rajzok - DM sorozat, szinkron

FIGYELEM

A dobmotor a hibds csatlakoztatds kovetkeztében tonkremehet

> A DM sorozatt szinkron dobmotorokat ne csatlakoztassa kdzvetlenil a tdphdélézatra, hanem
frekvenciavaltérél hajtsa meg.

Ebben az Gzemeltetési Gtmutatéban csak standard beké&tési rajzok taldlhaték. Més csatlakozési médokhoz a bekstési
rajzot kildn mellékeljtk a dobmotorhoz. Jeladé beké&tési rajzahoz.

Réviditések lasd 108 oldal.

6.4.1 Kabelcsatlakozéasok

Haromfazist, 4+2-eres kabel, tekercs 1 fesziltséghez, csillagkapcsolés

Haromfaziso, 7+2-eres kabel, tekercs 1 fesziiltséghez, csillagkapcsolés, fékkel
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6.4.2 Dugaszos csatlakozék

Haromfazisd, 44 2-eres kabel, tekercs 1 fesziltséghez, csillagkapcsolas

6.4.3 Csatlakozéasok a sorkapocs-dobozban

Haromfazisd, 4+ 2-eres kdbel, tekercs 1 fesziltséghez, csillagkapcsolas
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Haromfazist, 7+2-eres kabel, tekercs 1 feszilltséghez, csillagkapcsolés, fékkel

6.4.4 Csatlakozéasok az FC 1000-ben

3-fazist, 4+2-eres kabel, tekercs 1 fesziltséghez, delta- vagy csillagkapcsolés
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3-fazisy, 7+2-eres kabel, tekercs 1 fesziltséghez, fékkel, delta- vagy csillagkapcsolassal
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7 Opcidk és tartozékok

7.1 Elekiromagneses fék a DM sorozathoz, 3 fazisd, aszinkron
M Fék névleges dllandé nyomatéka
Je Fék sajat tehetetlenségi nyomatéka
Use Névleges fesziltség
Pe Névleges teliesitmény

| Névleges dram

Fék reakcidideje

pick up
e Fékkioldasi id& valtakozé fesziltség oldali kapcsolaskor
all deloy AC
Tpegme Fékkioldasi idé egyenfesziltség oldali kapcsolaskor
Motor Fékméret M J P U Iy bkor  Yraldeloyac Yol delay DC
Nm kgx W VDC A ms ms ms
cm?

DM 0080 2 0,7 0,04 12 24 0,50 20 80 13
aszinkron 104 0,12
DM 0113 15 0,08 24 24 1 30 200 26
aszinkron 104 0,23

207 0,12
DM 0138 29 0,23 24 24 1 30 200 26
aszinkron 104 023

207 0,12
DM 0165/ 5 595 068 33 24 1,38 40 260 46
DAl 104 032
aszinkron

207 0,16
DM 0217 12 50 104 0,48 60 500 60
aszinkron 207 0,24

DM 0217* lésd 31 oldal.
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Véltakozé arami kapcsolés (A bemeneti fesziltséget a fék Hossz0 elengedéskésleltetési idd
egyenirdnyité 1. és 2. kapcséra kapcsolja) FekezSfeszilsg kb, 1V

A fék lagyan fog

Egyendramu kapcsolds (A bemeneti fesziltséget a fék Révid elengedéskésleltetési idé
egyenirdnyité 3. és 4. kapcsara kapcsolja.) Fekezdfesziltség kb. 500 V

A kapcsolé érintkezknek el kell viselnitk a nagyfesziltségi
fesziltségesucesokat, és az ebbdl eredd megszakitasi iveket az
egyendram (DC) kikapcsolésakor.

A fék keményen fog

Elektronikus aramiranyité A viselkedése a DC kapcsoldsthoz hasonlé

Tolgerjeszté fesziltség = 2 x névleges tzemi fesziltség, at_, , felezddik.
Standard 104 V DC, raktarrél széllithaté

A fékezési nyomaték a dobon egyenlé a motor hajtémiattétel és a fékezési nyomaték szorzatéval, ami a
fenti tablézatban szerepel. Biztonsdgi szempontbél a fék tervezésekor 25 % tartalékkal kell szamolni. A fék
nem biztonsagi régzitéfék. Vannak olyan motorkombinaciék, melyek forgatényomatéka nagyobb, mint a
fékezényomatékuk. Ezért mindig a leheté legnagyobb hajtémiattétel alkalmazasét javasoljuk.

Minden fék start/stop Gzemmédra készilt.

A fékek indités- és elengedéskésleltetési idsi az aldbbi tényezék figgvényében erdsen véltozhatnak:
* Olajfajta és -viszkozités

* Az olaj mennyisége a dobmotorban

* Kérnyezeti hémérséklet

* A motor belsé iizemi hémérséklete
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7.2 Fék egyeniranyité a DM sorozathoz, 3 faziso, aszinkron
Bemenetifes- Fékezdfes- Inditéfes- Tartéfesziilt- Tipus Alkalmazés Rendelési
ziltség ziiltség ziltség ség szém
V AC VvV DC VDC VDC W VDC A
115 104 104 52 Gyorskapcsolasd Start/Stop 61011343
egyenirdnyité alkalmazas, vagy

folyamatos izem

230 207 207 104 Gyorskapcsoldso Start/Stop 61011343
egyenirdnyité alkalmazaés, vagy
folyamatos izem

230 104 104 104 Egyutas félhullamo Start/Stop 1001440
egyeniranyité és alkalmazaés, vagy
hidkapcsolaso folyamatos iizem

egyenirdnyité

230 104 190 52 Fézisegyeniranyitd Folyamatos Gzem 1001442
400 104 180 104 Multikapesolé Folyamatos Uizem 1003326
460 104 180 104 Multikapesolé Folyamatos Gizem 1003326
460 207 207 207 Egyutas félhullamo Start/Stop 1001441
egyenirdnyité és alkalmazaés, vagy
hidkapcsolast folyamatos Gizem

egyenirdnyité

Gyorskapcsolast, vagy fézis-egyenirdnyité haszndlataval energia takarithaté meg, mivel a tartéfesziltség kisebb, mint
az inditéfesziltség.

7.2.1 Fékegyeniranyité - csatlakozasok

Az Interroll egy kapcsolé beépitését javasolia a 3 és 4 kapocs kézé a fék gyors kioldasa érdekében.

Egyutas félhullamo egyeniranyité
1, 2 Bemene 5, 6 Fék
3, 4 Hid
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Hidkapcsolasu egyeniranyité
1, 2 Bemene 5, 6 Fék
3,4 Hid

Fazisegyeniranyité
1, 2 Bemene 5, 6 Fék
3, 4 Fék*

Maximdlis kapcsoldsi gyakorisag = 2 Gtem/mp

*A 3 és a 4 dsszekdtése megszakitia az egyendrami (DC) kapcsolét és megnéveli a kiesés késleltetési idét
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Gyorskapcsolést egyeniranyité
1, 2 Bemene 5, 6 Fék
3, 4 Hid 7, 8 Kiegyenlits Késleltetési ids

Multiswitch egyeniranyité
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Félhullémo egyenirényité / hidkapcsoldst egyenirényité

Rendelési szam A B C D E
mm mm mm mm mm

1001440 34 30 25 35 4,5

1001441 64 30 54 4,5 5
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Fazisegyeniranyité (rendelési szam 1001442)
35 mm-es EN 50022 Mayr szerel8sin,
cikkszéma 1802911
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Gyorskapcsoldsu egyenirdnyité (rendelési szam 61011343)
35 mm-es EN 50022 Mayr szerel6sin,
cikkszama 1802911

Tobbszords egyenirdanyité (rendelési szam 1003326)
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7.3 Aszinkron dobmotorok frekvenciaatalakitéval

7.3.1 A forgatényomaték a bemené frekvencia figgvényében

Uzemi frekvencia [Hz] 5 10 15 20 25 30-50 55 60 65 70 75 80

A motor rendelkezésre 4ll6 nyomatéka %-ban
A motor névleges 50Hz 80 85 90 95 100 100 91 83 77 71
6 e 60Hz 75 80 8 90 95 100 100 100 92 8 8 75

1. érték: 50 Hz névleges motorfrekvencia alapjén (az 50 Hz-es motorok a mezégyengilési tartomanyban csak 70
Hz-ig alkalmazhaték.)

2. érték: 60 Hz névleges motorfrekvencia alapjdn (az 60 Hz-es motorok a mezdgyengiilési tartomdnyban csak 80
Hz-ig alkalmazhaték.)

A forgatényomaték fenti dbraban ismertetett valtozésa a P = T x w 8sszefiggéssel fejezhetd ki. A 20/24 Hz alatti
Uzemi frekvencidn esetén a motor forgatényomatéka a megvéliozott hdelvezetési kérilmények miatt cskken. A
veszteségi teliesitmény leadds az olajmennyiség miatt més, mint a standard léghGtéses motorndl. 80 ... 85/95 ... 100
Hz frekvencian a leadott nyomatéki gérbe nem a fenti rajzon lathaté hiperbola formdji lesz, hanem egy négyzetes
foggvény valtia fel, ami a billentényomaték, és a fesziltség dsszegének eredménye. A legtébb 3 x 400 V/3 x 460

V fesziltséggel mGkéds frekvenciadtalakité kimend frekvencia-diagramija a 400 V/87 Hz értékre is bedllithats,

igy 230 V/50 Hz-es motorok is csatlakoztathaték ré. Ez a motorban tovabbi veszteséget gerjeszt, ami a motor
tolmelegedéséhez vezethet, mivel a motor teliesitménytartaléka 0l kevés.

7.3.2 A frekvenciaatalakité jellemzéi

Utemfrekvencia:

A magas Utemfrekvencia a motor jobb hatdsfokat eredményezi. Az optimdlis frekvencia 8 vagy 16 kHz. A forgdsi
teszt minésége (a motor egyenletesen forog) és a zajképzédés paramétereit szintén 6 irényba befolyésolia a nagy
frekvencia.
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Fesziiltségnovekedés:

Az interroll dobmotorok dltaldban alkalmasak frekvenciavaltékon valé mikddésre, és ezért nagy fesziltiségemelkedés
esetén is.

Mindazondéltal a nagy fesziltségemelkedés a hosszi motorkdbelekkel egyitt nagy impulzusfesziltségeket

okoz, amelyek megterhelik a szigetelérendszert, és annak eléregedését okozzak. A tekercsszigetelés idé elétti
eldregedésének és ezdltal a dobmotor karosodasénak megelézése érdekében motoros fojték, dU/dt sziirsk vagy
szinuszszirék telepitheték az inverter és a dobmotor kézé.

Az qjénlott kdbelhosszra vonatkozéan olvassa el a frekvenciavélté hasznélati utasitésat.

Fesziiltség:

Ha a dobmotorra egy fazissal miksds frekvenciadtalakitét szerel fel, gy6z8djdn meg arrél, hogy az adott motor
mikddik-e az alkalmazott frekvenciadtalakité kimend fesziltségérdl, és megfeleléen csatlakoztatték-e. Az egyfaziso
motorok nem haijthaték meg frekvenciadatalakitérol.

Kimeneti frekvencia aszinkron motorokhoz:

Kerilie a 70 Hz feletti gyengiilési tartomdényba esé kimené frekvenciék alkalmazasét (csak az aszinkron motorokndl).
A magas frekvenciék zajt, vibraciét és rezonanciat okozhatnak és a motor névleges kimeneti nyomatékat
csokkenthetik.

A 87-Hz frekvenciéra készilt aszinkron motorokat csak maximum 87 Hz. frekvencién lehet hasznalni. 87 Hz
frekvencién a motor nem vehet fel nagyobb terhelést a tipustablén megadottndl. 87-Hz frekvencién csak olyan
motor hasznélhaté, melynek 50 Hz-es Gizemben még legaldbb 75 % teliesitménytartaléka van. Legyen évatos az U/f
vezérelt, 20 Hz alatti frekvenciadtalakiték haszndlatakor, mivel a motor tlmelegedhet, vagy teliesitménye nagyon
lecsdkkenhet. A szikséges teliesitménytartalékrél a helyi Interroll-képviselet ad tajékoztatast.

Motorteljesitmény:

Nem minden frekvenciadatalakité képes a t8bb mint hat pélust és/vagy 0,2 KW/0,27 LE kimené teliesitménynél
kisebb motorokat mikédtetni. Ha bizonytalan, fordulion a helyi Interroll- keresked8jéhez vagy a frekvenciaétalakité
szdllitéjahoz.

Frekvenciadatalakité paraméterei:

A frekvenciadtalakitét normdl esetben gyari bedllitéssal szallitjiak. Ezért a frekvenciaatalakité rendszerint nem
hasznélhaté azonnal. A paramétereket mindegyik motorhoz kiilén be kell dllitani. Igény esetén az Interroll a téle atvett
minden dobmotor frekvenciadtalakitéjdhoz izembe helyezési otmutatét mellékel.

7.4 Frekvencia-atalakité FC 1000

Az Interroll FC 1000 egy decentralizdlt frekvenciadtalakité Interroll dobmotorok vezérléséhez falra vagy motorra
szerelés lehetéségével.

Uzemeltethet8k szinkron- és aszinkronmotorok, érzékeldmentesen vagy kédolévisszajelzéssel. Elektromagneses fékek
vezérlése a 2. gydrtasi mérettd| lehetséges.

Tovdbbi részleteket és informécidkat az FC 1000 kézikdnyvben taldl.
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7.4.1 Miszaki adatok

Kimeneti frekvencia

0-400 Hz

Pulzusfrekvencia

3 = 16 kHz, gyéri bedllitas = 6 kHz

Tipus Tolterhelhetéség

150 % tor 60 s, 200 % tor 3,5 s

Hatasfok

>95 %, gyartasi mérettd| figgéen

Uzemi- / kérnyezeti hémérséklet

-30 és +40 °C kdzstt (S1 - 100 % ED)

Védelmi osztaly

IP 55 vagy IP 66 (nsd tupH)

Védelmi intézkedések a

frekvenciadtalakité tolhevilése, a magas- és alacsony fesziltség, révidzarlat,
foldzarlat, tolterhelés ellen

Motorhémérséklet- feligyelet

[’+-motor, PTC / bimetél-kapcsolé

Szabdlyozds és vezérlés

Erzékels nélkili aramvektor-szabélyozés (ISD), linedris V/f
karakterisztika, VFC nyilt hurka, CFC nyilt hurka, CFC zért hurka

Csatlakozési pontok

4 digitélis bemenet, 2 digitdlis kimenet (BG 2)
Kédoléinterfész, RS232/485 programozé interfész

Kédolérendszer

Inkrementdlis forgésjeladé TTL
HTL (digitdlis bemeneteken keresztil)
Abszolutérték jelads SSI

Fékmeghaitas (BG2) PWM, fék névleges fesziltsége 100 — 300 V DC
PLC Integrélt PLC kisebb vezérlési feladatokhoz
7.4.2 Elektromos jellemzék
Véltozat 450 370 950
Gyadrtasi méret 1 2 2
Névleges teljesitmény 0,45 kW 0,37 kW 0,95 kW
Halézati fesziltség 3 AC 400 V -20 %...480 V +10 %, 47 - 63 Hz
Bemeneti drameré&sség 1,7 A 1,2A 2,6 A
Kimeneti aramerdsség 1,5A 1,1TA 2,7 A
7.4.3 Osszeszerelés és elektromos telepités
FIGYE
Elektromos dramiités a helytelen szerelés miatt!
> Az elektromos szerelési munkdlatokat csak engedéllyel rendelkezd villanyszereldk végezhetik.

> A frekvenciavaltét szerelés, eltavolitas vagy dtvezetés elétt vélassza le a tapellatasrél.
St
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Nem megengedett a felfiggesztett szerelési helyzet, amikor a készilék felsd része a hitébordakkal lefelé

néz.

ElSre beallitott motoradatok

A motorra szerelt véltozatndl a frekvenciavalté motoradatait az Interroll éllitja be.

A w N~

elvégzéséhez.

Szerelje fel a frekvenciavéltét egy meghatérozott poziciéba.
Csatlakoztassa a frekvenciavéltét a csatlakozasi rajz szerint.

Telepitse a szoftvert a helyi végberendezésre, lasd "FC1000 kezelési Gtmutats".

Tovdbbi informaciékért lasd az "FC1000 kezelési Gtmutaté" cim{ részt.

7.5 BMB-6202 és BMB-6205 SKF

Gyarté: SKF

Csatlakozzon a frekvenciavéltéhoz Bluetooth-on, USB-adapteren vagy hélézaton keresztiil a bedllitasok

A jeladé két alkatrészbél dll: egy szabvényos csapagybél beépitett magneses jeladéval, és egy megfelels terheld
ellendllasbél, melyet az Gzemi fesziltségtdl figgéen kell kivélasztani. A terheld ellendllas nem része a jeladénak.

Az "INC" felbontdast a csapdgy mérete, és ezéltal a motor mérete hatdrozza meg.

Az INC felbontés dobmotor fordulatonkénti névekménye az alébbi képlettel szamithaté ki:

2 2

INC = p x hajtémi attétel (i)

A hajtémiattétel (i) a dobmotor {8 kataléguséban szerepel, vagy az Interrolltél kérdezhet meg.

p = forgérész-fordulatonkénti jeladé impulzusok széma, amely az alébbi tabldzatbél vélaszthaté ki:

Jeladé tipusa Csapdagy méret Dobmotor méret Forgérész- fordulatonkénti
impulzus (p)

EB-6202-SKF- HTLOC- 6202 DM 0080 ... DM 0138 32

32-N-0,5

EB-6205-SKF- HTLOC- 6205 DM 0165 .. DM 0217 48

48-N-0,5

7.5.1 Miszaki adatok

Névleges izemi fesziltség

4,5 - 24V egyenfesziltség

Max. névleges kimeneti aram 20 mA
Max. Uzemi dramerésség 8 -10mA
Fordulatonkénti impulzus (p) 32/48
Nagyfesziltség >35V
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Kisfesziltség <01V
Réviditések lasd 108 oldal.

7.5.2 Csatlakozék

FIGYELEM

A jeladét a til nagy fesziiltség és aram megrongdlhatia
> Ugyelien arra, hogy a kapcsoléaram legnagyobb értéke mindig kisebb legyen 20 mA-nél.
> Ne Uzemeltesse a jeladét 24 V-nél nagyobb fesziltséggel.

Réviditések lasd 108 oldal.

Az Interroll az optikai csatolé alkalmazését javasolja.

Az A és B jelsorozat a dobmotor hajtémifokozataitél figg. Ezért az azonos pélusszamu és teliesitményd,
de kiilénbdz8 hajtémifokozatt dobmotorok forgésirdnya killénbdz lehet. Ebben az esetben az A és a B
jelkabel felcserélhets.
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7.5.3 A legjobb csatlakozasi lehetéség

A jeladé legkénnyebben az NPN nyitott kollektor kimenetével csatlakoztathaté a bemeneti készilékre

1 Jeladé 3"B" jel
2"A" jel
+V Uzemi feszilltség 0V Faldelés

R, Terheld ellendllas
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Elsfeltétel:
Az R -nek a jeladé megadott kimeneti dramerésség tartomanydban kell lennie.

1. A jeladét lehetdség szerint a fenti médon csatlakoztassa egy interfészhez.
Az fogyasztok dsszegzett RL ellendllésa rendszerint 15 mA terhelé dramként jelentkezik, és nem jelent
tolterhelést a jeladé kimenetén.
Néhany bemeneti késziilék jele a hardverre, vagy a szoftverbe NPN, vagy PNP jelként vihetd be. Ebben az
esetben az NPN-re van szikség.

2. Ha ez nem lehetséges, jelcsatoléra van szikség.
A jelcsatolé mikddését az abran mutatjuk be. Alkalmazhaté:

WAGO Elektronikus kapocs optikai csatoléval Rendelési szam. 859-758
PHOENIX Bemeneti optikai csatolé Tipus: DEK-OE-24DC/24DC/100KHz
WEIDMUELLER Waveseries optikai csatolé Tipus: MOS 12-28VDC 100kHz

7.6 RM44IC & RM44IA RLS
Kimenet: Névekményes, RS422A 5 V, elleniitemii (Push-Pull) 24 V

Az INC felbontas dobmotor fordulatszamdval névekvs, és az aldbbi képlettel szamitandé:
INC = pxi
p = a jeladé impulzusainak forgérészfordulatonkénti mennyisége

i = a dobmotor hajtémivének éttételi viszonya

7.6.1 Miszaki adatok

RS422A 5V Push-Pull 24 V
Halézati fesziltség 5V+5% 8-26V
Aramellatas 35 mA 50 mA 24V fesziltségnél
p felbontés (fordulatonkénti 2048, 1024, 512, 256, 128, 64,32 " 1024, 512, 256, 128, 64,32 "
impulzusok)
Kimeneti jel (RS422A) A /AB, /B Z /Z A /AB, /B Z /Z
Max. jelétvitel 50 m 20 m
Pontossag? +0,5° +0,5°
Hiszterézis 0,18° 0,18°

D Tovébbi felbontésok igény esetén. Forduljon az Interroll.

2egrosszabb esetben az Gzemi paramétereken belill, beleértve a magnes helyzetét és a hémérsékletet.
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7.6.2 Csatlakozék
Roviditések lasd 108 oldal.

RLS-jeladd
Az ellendllasbol és kondenzatorbol (RC) készilt csatold csdkkentheti az elektronikai hibdkat.
* = a jeladé fesziltség a motor tipustabléjén
Az A, és a /A valamint a B és a /B jelsorozat a dobmotor attételi viszonyatdl fiigg. Ezért az azonos

pdlusszamu és teljesitmény, de kiilonb6z6 hajtasi fokozati dobmotorok forgasiranya kilonb6z6é lehet.
Ebben az esetben az A és a /A valamint a B és a /B jelkabel felcserélhetd.

7.6.3 Jelcsatlakozéd

1 Jelads 3 Az igyfél elektromos berendezése(i)
2 Kéabel impedancia = 120 Q
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7.7 RM44SC RLS

Kimenet: Abszolot egyfordulatos, szinkron soros interfész (SSI)

A POS felbontés dobmotor fordulatonként kévetkezdképpen szamithaté ki:
POS = p xi

p = a jeladépozicidk forgérészfordulatonkénti mennyisége

i = a dobmotor hajtémivének attételi viszonya

7.7.1 Miszaki adatok

SSI - RS422
Halézati fesziltség 5VE5%
Aramellatas 35 mA
Felbontés (fordulatonkénti poziciék) 10 bit (1024)
Kimeneti jel (RS422A) SSI - RS422
Pontossag +0,5°
Hiszterézis 0,18°

7.7.2 Csatlakozék
Réviditések lasd 108 oldal.

RLS-SSI

Az ellendllasbél és kondenzatorbél (RC) készilt csatolé csdkkentheti az elektronikai hibdkat.
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1 Jeladé
2 Kébel impedancia = 120 Q

7.8 RE-15-1-LTN rezolver

3 Az igyfél elektromos berendezése(i)

A rezolver induktiv, megbizhaté visszajelzd rendszer. A dobmotorba épitik be, és tdbbnyire szervo-rendszerekben

hasznéljak.

7.8.1 Miszaki adatok

Bemeneti frekvencia 5 kHz 10 kHz
Bemeneti fesziltség 7V

Bemeneti dramerdsség 58 mA 36 mA
Féziseltolds (+ 3°) 8° -6°
Nulla fesziltség max. 30 mV

Pontossdg + 10", £ 6' rendelésre
Fétengely max. 1’

Uzemi hémérséklet -55 °C-t6l +155 °C-ig
Max. megengedett fordulatszém 20 000 Ford/perc
A forgérész témege 259

Az dllérész (sztétor) tomege 60 g

A forgérész tehetetlenségi nyomatéka 0,02 kgem?
Hi-Pot készilékhaz/tekercselés min. 500 V
Hi-Pot tekercs/tekercs min. 250 V

az 4llérész hossza 16,1 mm
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7.8.2 Csatlakozék
Réviditések lasd 108 oldal.

Csatlakozas "Ref+" a "Ref-"-hoz "Cos+" a "Cos-"-hoz "Sin+" a "Sin-"-hoz

Ellendllas 40 Q 102 Q 102 Q

7.8.3 Impedancia

Bemeneti frekvencia 5 kHz 10 kHz
Z inQ 75} 98 110j 159
Z.inQ 70; 85 96 150
Z_ inQ 180j 230 245j 400
Z_ inQ 170j 200 216 370
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1 Primer oldal 2 Szekunder oldal
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7.9 SKS36/SEK37 Hiperface
Gyarté: SICK

A HIPERFACE motor visszajelzd rendszerek a relativ és abszoldt jeladék eldnyeit egyesitd vegyes rendszerek. A
hajtésszabélyozé interpoléciéval éri el a fordulatszém szabdlyozashoz szilkséges nagy felbontast az erésen linedris
szinusz és koszinusz jelek alkalmazésa révén.

Az INC felbontas dobmotor fordulatszamdval névekvd, és az aldbbi képlettel szamitandé:
INC =p xi
p = jeladé impulzusok széma rotorfordulatonként

i = dobmotor hajtémuattétel

7.9.1 Miszaki adatok

SKS36

Teljesitmény

Szinusz/koszinusz periédusok széma egy 128

fordulat alatt

Ossz l6pésszam 4.096

Mérési lépés 2,5 sz6gmasodperc pl. 12 bites szinusz-/ koszinusz jel
interpolaciéndl

Belsd linearitéshiba tipus + 80 szégmésodperc (a szinusz-/koszinusz jelek kiértékelésének
hibahatdra)

Differencidlis nonlinearités + 40 szégmasodperc (egy szinusz-/koszinusz periédus

nonlinearitésa)

Csatlakozasi feliletek

Kédmenet N&vekvé kdbeloldalrél tekintve az éramutaté jaraséval egyezd
forgasndl
Interfész jelek Folyamat adatcsatorna SIN, REFSIN, COS, REFCOS: analég,

differencidlis Paramétercsatorna, RS 485: digitdlis

Elektromos jellemz&k

Elektromos interfész HIPERFACE

Uzemi feszilltségtartomany/tapfesziltség 7VDC..12VDC
Ajénlott tapfesziltség 8V DC

Uresjarati tzemi dramerdsség 60 mA
Szinusz-/koszinusz jelekre kimeneti frekvencia 0 kHz ... 65 kHz
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7.9.2 Csatlakozék
Roviditések lasd 108 oldal.

SKS36 Hiperface
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Széllitas és taroléas
8.1 Széllitas

A szakszeritlen szdllités balesetveszélyes
> A szdllitési munkékat kizarélag arra felhatalmazott személyekkel végeztesse.

> A 20 kg -os vagy nagyobb solyt dobmotorok szdllitésahoz haszndlion darut, vagy emel8eszkdzt. Az
emelSheveder, vagy az emel8készilék teherbirdsa nagyobb legyen, mint a dobmotor témege. Az emel
hevedert és emel eszkdzt az emelés elétt biztonségosan régziteni kell a dobmotor tengelyén.

> A raklapokat ne tornyozza fel.
> A szdllitas elétt gy6z&didn meg arrél, hogy a dobmotort megfeleléen régzitette.
FIGYELEM
Nem megfeleld szdllitas kozben a dobmotor megsérilhet
> Szdllitas kdzben kerilie az erds Utkézést.
> Ne emelie meg a dobmotort a kébelnél vagy a sorkapocs doboznél fogva.
> Ne szdllitsa hideg térbél meleg térbe a dobmotorokat. Ez paralecsapédashoz vezethet.
> Ha tengeri konténerben széllitia a raklapszallité gérgét, igyelien arra, hogy a hémérséklet tartésan ne

emelkedjen 70 °C (158 °F) falé.

> Gondoskodjon arrél, hogy a DM sorozat fiiggéleges beépitésre tervezett motorjainak széllitdsa vizszintes
helyzetben t&rténjen.
1. A szdllitas utan ellendrizzen minden dobmotort, nem sériltek-e meg.
2. Ha sérilést észlel, fényképezze le a sérilt alkatrészt.
3. Ha szdllitas kézben a termék karosodott, haladéktalanul tajékoztassa a szdllitét és az Interrollt, nehogy

kartéritésre valé jogosultsagat elveszitse.
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8.2 Taroléas

A szakszerdtlen tarolds balesetveszélyes
> A raklapokat ne tornyozza fel.
> Legfeliebb négy kartondobozt rakjon egymésra.

> Ugyelien a megfelels rogzitésre.

1. A dobmotort tiszta, szaraz és zart helyen, +15 és +30 °C kézotti hdmérsékleten vizszintes helyzetben térolja,
6vja a nedvességtél és a parétél.

2. A harom hénapndl hosszabb raktarozas esetén a motorok tengelyét rendszerese iddkézénként at kell forgatni,
hogy a tengelytdmitések karosodasat elkerilje.

3. Tarolas utan minden dobmotort ellendrizzen, nincs-e rajtuk sérilés.
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9 Osszeszerelés és elektromos telepités
9.1 Figyelmeztetések az 6sszeszereléshez

Aramiités okozta sériilésveszély!

A szalag 6sszeszerelése sordn a szinkronmotor a forgé mozgdsok miatt elekiromosan feltsltédhet, kilénésen a
ferde szdllitészalag esetében. Ez dramitéshez vezethet, ha a motorszdlakkal érintkezik.

> Osszeszerelés és szétszerelés elétt szigetelie a motorszalakat.
> Foldelje le a dobmotort.

Sériilésveszély helytelen 6sszeszerelés esetén!

A dobmotor a forditott mikadés soran a szerelés helytelen elvégzése esetén a szerel8konzolnak itkdzik. Ez hosszo
tdvon anyagtdréshez vezethet, amelynek kévetkeztében alkatrészek eshetnek le, vagy a kdbel megsérilhet.

> Tartsa be a szerelési helyzetet.
> Tartsa be a min. 1,0 mm-es és max. 2,0 mm-es axidlis jatékot.
> Figyelien a max. 0,4 mm-es torziés jatékra.
FIGYELEM
Anyagi kérok keletkezhetnek, ami a dobmotor ténkremeneteléhez, élettartamanak megrévidiléséhez vezethet
> Ne ejtse le, és ne haszndlja rendeltetésétdl eltérd médon a dobmotort, hogy elkerilie a gép belsé sériléseit.
> Beépités el6tt ellendrizze a dobmotort, nem sériilt-e.
> A dobmotort ne légassa, ne vigye és ne régzitse a motortengelybdl kiallé csatlakozékabelnél vagy
csatlakozédobozndl fogva, hogy elkerilie a belsd forrasztési helyek és témitések sériilését.
> Ne csavarja meg a motor csatlakozékabelét.
> Ne feszitse 0l a szalagot.

9.2 A dobmotor beépitése
9.2.1 A dobmotor elhelyezése

Gy&2z8djdn meg arrél, hogy a tipustablén 1évé adatok helyesek, valamint megegyeznek a megrendelt és visszaigazolt
termékkel.

A nem vizszintes helyzet( beépitésre csak az e célra készilt motorok alkalmasak. A pontos kivitelt
megrendeléskor kell megadni. Kétes esetben fordulion az Interrollhoz.

A dobmotort a vizszinteshez képest +/- 5°-os szégtartomanyban kell beépiteni, hacsak a megrendelés
visszaigazolasaban masképp nem szerepel.
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A dobmotor helyzete

Minden dobmotor-tengely egyik végébe beitstték a sorozatszamot. A DM 0080 - 0138 sorozat tetszéleges éllasban
beszerelhetd.

Motortipus/beépitési helyzet 0° -45° -90° 45° 90° 180°
DM 0080 ... DM 0138 J J J J < J
DM 0165 J J J J v

DM 0217 o J o J J

9.2.2 A motor beépitése szerelétartékra

A szerelStarté legyen kelléen erés, hogy a motor forgaté nyomatékanak ellendlljon.

1. Szerelje fel a tartészerkezetet a szdllitészalag vagy a gép keretére. Biztositsa, hogy a dobmotor pérhuzamos
legyen a feszitddobbal, és meréleges széllitészalag keretére.

2. A dobmotor tengelyvégeit a ,Beépitési helyzet” dbranak megfelelen helyezze a szerelétartéba (Iésd fent).

3. Ha a tengelyeket a szerelStarton régziteni kell, példéul egy csavarral az étfort tengelycsapot, akkor ezt csak
tengely egyik végén tegye, mivel a tengely masik végének a hétagulds miatt hossziranyban mozognia kell.

4. Biztositsa, hogy a dobmotor kulcsfelletének legalabb 80 %-a felfekidién a szereltartéra.

5. Biztositsa, hogy a kulcsfelilet és a tartészerkezet kézétti tavolség ne legyen nagyobb 0,4 mm-nél.

6. Ha dobmotort gyakran izemelteti hatramenetben vagy start/stop izemmédban: Biztositsa, hogy ne legyen

tévolsag a motor kulcsfelilete és a tartészerkezet kdzott.

A dobmotor szereltarté nélkil is beépithetd. Ebben az esetben a tengelyvégeket a szdllitészalag-
kereten lévé horonyba kell behelyezni; a hornyokat Ggy meg kell erdsiteni, hogy megfelelienek a fenti
kévetelményeknek.
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Tengelyiranyo jaték
A dobmotor tengelyének hossziranyt holtjgtéka legkevesebb 1 mm (oldalanként 0,5 mm), legfeliebb 2 mm
(oldalanként 1 mm) lehet.

A torziés holtigték standard alkalmazasndl (balra) és gyakori ellenkezé forgésiranyy, illetve start/ stop Gzemben

(jobbra)

> Szitkség esetén a dobmotor tengely biztositasara egy tartélap is elhelyezhetd a szerel&tarté falstt.
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9.3 A heveder beépitése

A heveder szélessége/a csé (gorgd) hossza

FIGYELEM

A 10l keskeny heveder tilmelegedhet

> Biztositsa, hogy a dobmotor olyan szdllitéhevederrel izemelien, mely a dobmotor szélességének
(g6rgdhossz) legalébb 70 %-at lefedi.

Azokndl a dobmotorokndl, ahol a heveder keskenyebb, mint a motor hosszanak 70 %-a, vagy a dobmotort
alakzaré heveder haitja, vagy heveder nélkil mikadtetik, a szikséges teljesitményt 1,2-vel meg kell szorozni. Ezt a
megrendeléskor meg kell adnia. Ha bizonytalan, fordulion az Interrollhoz.

9.3.1 A heveder bedllitasa

Normdl Gzemben az ivelt keresztmetszetG gérgdk tartjak kézépen és vezetik a hevedert. Ennek ellenére a hevedert
gondosan be kell &llitani, induléskor gyakran kell ellendrizni, és a terhelésnek megfeleléen utan kell &llitani.

FIGYELEM

A bedllitasi hiba a heveder élettartamdnak csékkenéséhez, valamint a heveder és a csapagy
megrongdléddsdhoz vezethet

> A dobmotort, a hevedert és a feszitédobot a kezelési Gtmutatéban leirtaknak megfelelen dllitsa be.

1. A hevedert az egyittfuté visszatereld- és témaszté gérgdk és/vagy (ha van ilyen) a feszitédob, vagy a
leszorité gérgdk segitségével dllitsa be.

2. Ellenérizze az atfogé iranyG méreteket (a dobmotor tengelye és a vég/fordité gérgdk tengelye kézétt, vagy a
heveder peremétd| a heveder pereméig).
A kilénbség max. 0,5 % lehet.

A feszitédobnak hengeresnek kell lennie, mivel az ivelt keresztmetszet( feszitédob az ivelt keresztmetszet(
dobmotor ellen dolgozik, ami a heveder futésat befolyasolja.
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Diagondlis ellenérzés

A heveder és a tereld lemez kézotti tavkdz maximum 3 mm lehet.

Heveder helyzete

9.3.2 A heveder megfeszitése

A heveder feszessége a mindenkori alkalmazéstél figg. Az ehhez szitkséges informéciék a heveder gyartéjanak
katalégusaban taldlhaték, vagy fordulion az Interrollhoz.

FIGYELEM

A 10l feszes heveder csékkenti a dobmotor élettartamat, megnéveli a csapdagy kopdsat, vagy olajfolyds lesz az
eredménye

> A hevedert ne feszitse a gyarté dltal ajénlott vagy a katalégus terméktéblazataiban megadott értéken tal.

> A csuklés hevedereket, az acélhevedereket, a teflonbevonaty Gvegszalas, és a melegen formazott PU-
hevedereket nem kell megfesziteni (lasd a heveder gyartéjanak Gtmutatéjat).

1. A heveder feszességét a heveder két oldalén lévé csavarok meglazitdséaval, meghtzasaval dllitsa be, ezzel
biztositva azt, hogy dobmotor a szdllitészalag kerethez j6 szdgben, és a vég-/ feszitédobbal parhuzamosan
all.

2. A szalagot csak annyira feszitse meg, hogy a szalagot és a rajta lévé terhet megmozgassa a gép.
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9.4 A heveder feszessége

A heveder feszességének kiszamitasakor vegye figyelembe:

o A széllitészalag szélességét és hosszat

* A heveder anyagét és felépitését

* A hevedernek a szdllitott anyag (teher) szdllitasahoz szikséges feszességét

* A heveder beépitéshez szikséges hosszat (a terheléstsl figgéen a heveder hosszanak a szamitott hossznal 0,2 -
0,5 %-kal hosszabbnak kell lennie)

* A heveder szitkséges feszessége a dobmotor dltal felvehets legnagyobb feszességet (TE) nem haladhatja meg.

A heveder feszességének és nyolasanak értékét a gyarté adja meg.

A heveder felsd dganak T1, valamint alsé dgénak T2 feszességét a DIN 22101, vagy a CEMA el8irésai alapjan
szémithatja ki. A heveder gyartéjanak adatai alapjan a heveder tényleges feszességének kozelité értékét a heveder
megfeszitése kdzben a heveder hosszanak megmérésével hatdrozhatia meg.

A heveder dobmotor dltal felvehets legnagyobb megengedett feszességét (TE) a katalégusban a dobmotor
tablazatokban kézéljtk. A heveder tipusanak, a heveder vastagsagénak, és a dobmotor atmérsjének meg kell
egyeznie a heveder gydrtéja dltal megadottakkal. A 10l kicsi 6tmér&ji dobmotor a heveder sérilését okozhatia.

Ha a heveder t0l feszes, megsérilhet a dobmotor tengelyének csapagya és a motor mas alkatrészei, igy a motor
élettartama lecsdkken.

9.4.1 A heveder megnyulasa

A hevedert a heveder hosszaban haté eré fesziti meg. A dobmotor sérijlésének elkerilése érdekében feltétlenil mérie
meg a heveder nyGlasét és hatdrozza meg a statikus feszitéerdt. A heveder szamitott feszességének egyenldnek, vagy
kisebbnek kell lennie a katalégus dobmotor tablazataiban megadott értéknél.

Verzié 3.3 (07/2023) hu
Az eredeti Uzemeltetési Gtmutaté forditasa 79a112



Osszeszerelés és elektromos telepités

1 Szdllitészalag 3 Dobmotor

2 Terelégdrgd

A feszitédob és a dobmotor kézti névekvé tavolséggal a szalag megnyilik

9.4.2 A heveder megnyulasanak mérése

A heveder megnyUlésa nagyon egyszer(en, egy mérészalaggal megmérhetd.

1. Jelslie meg a laza heveder kézepét ott, ahol a dobmotor és a feszitédob atmérdje iveltségik miatt a
legnagyobb.
2. Mérie meg a két jel kdzdtti tavolsagot a heveder élével parhuzamosan (Be0). Minél nagyobb a két jel kazstti

tavolség, anndl pontosabban tudja megmérni a heveder nyulasat.
3. Feszitse meg és dllitsa be a hevedert.

Ismét mérje meg a két jel kdzdtt tavolsagot (Be).
A heveder megnydlésa kévetkeztében a tavolsdg nagyobb lesz.
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A heveder megnyulésanak mérése

9.4.3 A heveder megnyutlasanak szamitasa

A heveder megnyulésanak mért értékekbdl a nyolés %-os értéke kiszamithaté.

A heveder megnydlésa szamitési képlete %-ban
A heveder megnyulésanak szamitasahoz a kévetkezd értékek szikségesek:
* A heveder szélessége mm-ben (BW)

* A heveder 1 %-os megnyuldsahoz szikséges eré a N/mm-ben (k1 %) a heveder szélességének 1 mm-re vetitve. Ezt
az értéket a gyarté a heveder adatlapjén feltinteti, vagy a szdllitétél kérdezheti meg

Képlet a statikus feszitéerd N-ben térténd kiszémitaséra
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9.5 A dob bevonata
Az utélag felszerelt burkolat (példéaul gumikdpeny) a dobmotor tolmelegedéséhez vezethet. Néhany dobmotorndl
korlatozasok vonatkoznak a gumiképeny vastagsagara.

A termikus tolterhelés elkerilése érdekében a szilkséges teliesitményt 1,2-szeresére kell névelni.

Ha ilyet szeretne haszndlni, a tipust és a maximdlis vastagsagot illetéen fordulion az Interroll.

9.6 Lanckerekek

A modulhevederek hajtésahoz elegendd szamu lanckeréknek kell lennie a dobon, hogy a hevedert megfelelden
alatémasszak és az erdt Gtadjék. A lanckerekeket, melyekbe a heveder illeszkedik, Usz6 csapagyazéssal kell ellétni,
hogy a szalag hétagulésat ne akadélyozzék. A hevedervezetéhdz csak egy lénckereket szabad régziteni; alternativ
megoldésként a hevedert a két oldalén is lehet vezetni.

Ha a hevedert egy régzitett fogaskerék vezeti, paratlan szamo fogaskereket kell alkalmazni, mivel a régzitett
fogaskereket kozépen kell elhelyezni. A heveder szélességének minden 100

mm-re legkevesebb egy fogaskereket kell beépiteni. Legkevesebb 3 fogaskereket kell alkalmazni. Az erét a dobra
hegesztett ék adja at. Az ék 50 mm-rel révidebb, mint a c¢sé hossza (SL).

FIGYELEM
A heveder megsériilhet
> Ragzitett lanckereket ne hasznélion oldalvezetdkkel egyitt.
9.7 Az elektromos szereléssel kapcsolatos tudnivalék

VESZELYES

Eletveszély a dobmotor elekiromos berendezésén végzett munkélatok sorén!

Eletveszély all fenn a dobmotor elektromossagan végzett munkdalatok soran, ha személyek fesziltség alatt allé
részekkel érintkeznek.

> Elektromos szerelési munkdakat csak engedéllyel rendelkezd villanyszerel&k végezhetnek.

> A dobmotor beszerelése, eltdvolitasa vagy Gjra bekétése elétt valassza le a dobmotort az elektromos
halézatrdl.

> Mindig kévesse a csatlakozasi utasitésokat, és gyz&didn meg arrél, hogy a motor tap- és vezérldaramkérei
megfeleléen vannak-e csatlakoztatva.

> Gondoskodjon arrél, hogy a fém szallitészalagkeretek megfeleléen fsldelve legyenek.

> Tartsa be az 5 biztonsagi szabdlyt
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FIGYELEM

A dobmotor a hibas bekotés kovetkeztében tonkremehet

>

>

Ne csatlakoztasson véltakozés aramd (AC) dobmotort egyendramt (DC) éramforrésra és egyendramd (DC)
dobmotort véltakozé drami (AC) dramforrésra - ez kijavithatatlan kérokat okoz.

A DM sorozat szinkron dobmotorjait ne csatlakoztassa kdzvetlendl a villamos hdlézatra. A szinkron

DM sorozat dobmotorjait megfeleld frekvencia-atalakitékon keresztiil, vagy szervo- hajtasszabdlyzéval
Uzemeltesse.

9.8

9.8.1

1.
2.
3.

A dobmotor elektromos bekstése
A dobmotor csatlakoztatasa - kéabellel

Gydz8djén meg arrél, hogy a motor a tipustéblan szereplé helyes hélézati fesziltségre csatlakoztatott.
Gydz8djdn meg, hogy a dobmotor a zéld-sarga kébellel helyesen f&ldelt.

A dobmotort a beké&tési rajzok szerint csatlakoztassa.

9.8.2 A dobmotor csatlakoztatéasa - dugaszolhaté csatlakozéval

FIGYELEM

A motor szakszeritlen csatlakoztatds kovetkeztében ténkremehet

»
>

Csak eredeti Interroll kébelt hasznélion a dugaszolhaté csatlakozashoz.

A motorbeli csatlakozéaljat és a kabelcsatlakozét évia a szennyezddéstél.

A w N~

Ellenérizze, hogy a halézati feszilltség megegyezzen a motortipustdbla adataival.
Tavolitsa el a motorrél a vakdugét.
A dugaszos csatlakozast szerelje fel a motorra a kébel kézikényv utasitésai szerint.

Csatlakoztassa a dobmotort a bek&tési rajznak megfeleléen.

9.8.3 A dobmotor csatlakoztatéasa - sorkapocs-dobozzal

FIGYELEM

A belsd vezetékelés megsérilhet, ha a sorkapocs dobozt megvdltoztatja

>

A sorkapocs dobozt ne szerelje le, ne cserélie ki és ne médositsa.

A w N~

Vegye le a sorkapocs doboz fedelét.
Ugyelien arra, hogy a motort a motor tipustablan feltintetett halézati fesziiltségre csatlakoztassa.
Biztositsa, hogy a dobmotor sorkapocs dobozat megfeleléen foldeliék.

Csatlakoztassa a dobmotort a beké&tési rajznak megfeleléen.
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5. Helyezze vissza a sorkapocs doboz fedelét és a témitéseket. A sorkapocs doboz fedelét régzité csavarokat 1,5
Nm nyomatékkal hozza meg.

9.8.4 Egyfaziso motor

Ha 100 % inditési nyomatékra van szilkség, akkor az egyfazisi motort egy indité kondenzétorra és egy izemi
kondenzatorra kell csatlakoztatni. Az indité kondenzétor nélkili Gzemeléskor az indité nyomaték az Interroll
katalégusban megadott névleges forgatényomaték 70 %-ig lecsdkkenhet.

Az indité kondenzétorokat a bekdtési rajz szerint késse be.

9.8.5 Kilsé motorvédelem
A motort mindig el kell latni kiilsé védelemmel, példaul motorvédd kapcsoléval, vagy tolédram- védelemmel ellatott
frekvenciadtalakitéval. A véddberendezést a motor névleges dramdra (lésd a tipustablat) kell bedllitani.

Az Interroll szinkronmotorok kizérélag permanens mégneses szinkronmotorokhoz (PMSM) alkalmas szabdlyozéso
frekvenciagtalakitékon miksdtethetdk.

Folyamatos izemben a névleges aramot nem szabad tdllépni.

Az alapvetd termikus motorvédelmet a beépitett hévéds kapcsolé biztositja, amit az étalakitén vagy a vezérlésen
keresztil kell kiértékelni.

A névleges aram révid ideig térténd tollépéséhez vezets dinamikus alkalmazésokban tovabbi védelmi funkcidkat kell
aktivélni, mint pl. 12t motorvédelem és a minimdlis fordulatszédm-figyelés. Az dram és a forgatényomaték maximélis
értékeit azonban soha nem szabad tollépni.

A motor telies tolterhelés elleni védelme csak akkor biztositott, ha a hévéds kapcesolé kiértékelése mellett a
frekvenciavéltéban, ill. a vezérlésben a fentiekben emlitett védelmi funkciok aktivak. A helyes paraméterezéshez az
Interroll a frekvenciavalté vagy a vezérlés gyartéjaval valé kapcesolatfelvételt javasolja.

A kévetkezd paraméterek érvényesek az Interroll alkalmazdsokban (BM8465, BM8460, BM8461) hasznalt
szinkronmotorra:

* Hévéds kapcsoléd: Aktivalt

¢ Elzarédés elleni védelem: A legkisebb fordulatszam feligyeletén keresztil aktivalédik
. It: 25 A% (400 V)

. .75 A2 (230 V)

P, U, L, I, L. n J M, M, M_R L, L k T k, U

N 0 max R N 0 max M sd 'sq e e SH
W VvV A A A kgx Nm Nm Nm Q mH mH V/ ms Nm/ V
cm? krpm A

425 400 1,32 1,32 396 086 042 135 135 405 17,60 4980 59,00 80,80 6,70 1,02 33

425 230 230 2,30 690 087 042 135 135 405 5,66 1626 1942 4581 6,86 0,59 19
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9.8.6 Integralt hévédelem

Véletlenszer{i motorinditds
Ujiai becsipddhetnek

> Az integrdlt hdkapcsolét egy kilsé vezérldkészilékre szerelie fel, igy tilmelegedéskor a motor mindegyik
pélusandl megszakitia az aramot.

> Ha kioldott a hdkapcsolé, keresse meg és sziintesse meg a tulmelegedés okat, mielétt az dramot Gjra
bekapcsolna.

A hékapcsolé maximdlis kapcsolt drama egységesen 2,5 A. Ha més értékeket kivan, vegye fel a kapcsolatot az
Interrollal.

A motort tlterhelés ellen gy kiilsé motorvédd kapcsoléval, mint belsé hékapcsoléval biztositani kell, méskilénben a
motor meghibésodésakor a garancia elvész.

9.8.7 Frekvenciaatalakité

Az aszinkron dobmotorok frekvenciadtalakitéval is mikédtetheték. Az Interroll dltal szdllitott frekvenciadtalakitékat a
gyérté bedllitia, de a mindenkori dobmotorhoz be kell szabélyozni azokat. Ehhez az Interroll megkildi az adatokat.
Ennek érdekében forduljon az Interroll helyi kereskedéjéhez.

* Amennyiben nem az Interrolltél szarmazé frekvenciadtalakitét haszndl, a frekvenciadtalakitét az adott motor
adatainak megfelelden be kell dllitani. Az Interroll a nem téle szarmazé frekvenciadtalakiték bedllitasédhoz csak
korlétozott segitséget tud nydijtani.

* Akadélyozza meg az dramvezetékben a frekvenciarezonanciat, mivel ez fesziltségestcsokat gerjeszthet a
motorban.

Ha t0l hossz0 a kdbel, akkor a frekvenciadtalakité frekvenciarezonancidt kelt a frekvenciadtalakité és a motor
kozotti vezetékben.

* A frekvenciaatalakité motorra térténd csatlakoztatdsdhoz teliesen arnyékolt kabelt kell hasznalni.

* Szinusz sz(rét, vagy motorfoijtést akkor szereljen fel, ha a kébel hosszabb, mint 10 méter, vagy ha egy
frekvenciagtalakitéval tébb motort vezérel.

* Gydz8djdn meg arrél, hogy a kdbel arnyékolasa az elektrotechnikai iranyelveknek és a helyi elekiromos
csatlakoztatdsi ajanlésoknak megfeleléen féldelt alkatrészre csatlakozik.

* Mindig vegye figyelembe a ferkvenciadtalakité gydartéjanak készilékhez adott beépitési Gtmutatéjat.
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9.8.8 Visszafutés elleni zar

FIGYELEM

A forditott mozgdst megakaddlyozé visszafutdasi zarral rendelkez dobmotor megsériil, ha rossz a forgasirany
csatlakoztatds

> A dobmotor csatlakoztatésa elétt ellendrizze a forgémezét!

> A dobmotort a bek&tési rajznak megfeleléen (lasd az egyes sorozatok "bekétési rajzok" c. fejezetét)
csatlakoztassa! A dobmotor tipustéblan egy nyil mutatia a helyes forgasiranyt.

9.8.9 Elektromagneses fék
A dobmotort beépitett elektromagneses fékkel szdllitjuk (ha nincs 24 V DC fék). Az egyenirdnyité tartozék, és kilon
kell a motorhoz megrendelni.

Az egyenirdnyitét és a féket a bekdtési rajz szerint csatlakoztassa (34 oldal).

VESZELY

Ha a féket vészfékként haszndlja, sérillést okozhat

Nagy terhek megtartésakor a motor vératlanul az ellenkezé irényba foroghat. Emiatt a teher leeshet, a kezelst
eltalalhatja és agyonitheti.

> Az elekiromégneses féket ne hasznélja vészfékként.
> Ha vészfékre van szikség, erre a célra készilt fékrendszert épitsen be.
FIGYELEM
Ha mindkettét egyszerre mikadteti, a dobmotor és a fék megséril
> A vezérld dramkért gy kdsse be, hogy a motor és a fék ne egymas ellen dolgozzon.
> Vegye figyelembe a fék zarasi és nyitdsi reakcididejét (a hmérséklettsl, és az olaj viszkozitasatsl figgsen

0,4 és 0,6 masodperc kozott lehet).
> A féket csak akkor zérja, ha a motor dramellatasét lekapcsolta.
> A motort csak akkor inditsa, ha a fék kioldott.
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FIGYELEM

A dobmotor megsériil, ha a fék tartényomatéka tdl kicsi
A fék tartényomatéke egyes motorok névleges nyomatékdhoz képest tal kicsi lehet.

> Ugyelien arra, hogy a fék tartényomatéka elegendé legyen. A szikséges féknyomatékot kérdezze meg az
Interrolltél.

A kébel legyen a lehetd legrévidebb, keresztmetszete felelien meg a nemzeti/nemzetkézi el8irasoknak, tovabba az
egyenirdnyité tapfesziltsége legfeliebb £2 %-kal térhet el a névleges fesziltségtsl.

Ha az elekiromagneses fékkel szerelt dobmotort +5 °C-ndl alacsonyabb kérnyezeti hémérsékleten
Uzemelteti, specidlis olaijt kell hasznélni. Ha kétsége van, lépjen kapcsolatba az Interrollal.

Az elektromdagneses fék kizarélag tartéfék, nem hasznalhaté a motor helyzetbedllitasara, vagy fordulatszamanak
csokkentésére. A motor helyzetének bedllitasa frekvenciadtalakité és a motorba épitett jeladé egyittesen hasznélhaté.
A motor fordulatszémaénak csékkentésére (valtoztatasdra) a frekvenciavalté alkalmazhats.
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10 Uzembe helyezés és izemelés

10.1 Az elsd tzembe helyezés elstti ellendrzések

A dobmotort a gyarban feltsltsttiik a megfeleld mennyiségi olajjal és kész a beépitésre. Ennek ellenére a motor elsé
Uzembe helyezése elétt végezze el az aldbbiakat:

Gybz8didn meg arrél, hogy a motor tipustdbldja megegyezik a megrendelt véltozatéval.

N

Gy8z8djon meg arrél, hogy targyak, a szdllitészalag kerete és a forgé, vagy mozgé alkatrészek nem
érintkeznek egymassal.

Gy8z8djdn meg arrél, hogy a dobmotor és a szdllitészalag akaddlytalanul mozog.
Gyb28djdn meg arrél, hogy a hevedert az Interroll ajanlésanak megfeleléen, feszitették meg.

Gybz8didn meg arrél, hogy minden csavart az eldirdsoknak megfeleléen huztak meg.

S

Gybz8didn meg arrél, hogy a masik részegységekkel valé csatlakozasokndl nem keletkezett tjabb
veszélyforréas.

7. Gy8z8djén meg arrél, hogy a dobmotort helyesen k&totték be, és a megfeleld fesziltségi elektromos
hélézatra csatlakoztattak.

8. Ellen&rizze az dsszes biztonségi berendezést.
Gyb28djdn meg arrél, hogy senki sem tartézkodik a széllitészalag veszélyzéndjaban.

10.  Gyéz8djén meg arrdl, hogy a kilsé motorvédd kapcsolét a motor néveleges dramara dllitottak be, és a
megfelels kapcsolé a motor minden pélusét levélasztia az dramforrésrél, ha a belsd hékapesolé kiold.

10.2  Els8 iizembe helyezés

A dobmotor csak akkor helyezheté iizembe, ha helyesen épitették be, csatlakoztatték az dramforrésra, és minden
forgé alkatrész véddburkolatét felszerelték.

10.3  Minden izembe helyezés el elvégzendd ellenrzés

Ellendrizze a dobmotort, nincs-e rajta lathaté sérilés.

2. Gy8z8djon meg arrdl, hogy targyak, a szdllitészalag kerete és a forgé, vagy mozgé alkatrészek nem
érintkeznek egymassal.

3. Gy3z8didn meg arrél, hogy a dobmotor és a széllitészalag akadalytalanul mozog.

4. Ellen&rizze az dsszes biztonségi berendezést.

5. Gyb28djdn meg arrél, hogy senki sem tartézkodik a széllitészalag veszélyzéndjaban.

6. Pontosan hatérozza meg, és ellendrizze a szdllitott anyag felhelyezésének médiat.
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10.4 Mikodési figyelmeztetések

FIGYELMEZTETES

Sérilésveszély a dobmotor varatlan beinduldsa miatt!

Tolmelegedés esetén a dobmotor hévéds kapcsoléja kikapesol. Leh{lés utén ez automatikusan visszadll, és a
dobmotor elindul. Ezenkivil a fék késleltetve kinyilhat, ami szintén vératlan induléshoz vezet. A dobmotor vératlan
elinduldsa sériléseket okozhat.

> Gondoskodjon arrél, hogy a dobmotor csak a nyugtazé gomb megnyomésaval kapcsolhaté be.

> A termikus megszakitét kapcsolia sorba egy relével vagy kontaktorral, hogy az dramellatés biztonségosan
megszakadjon.

> Ha nincs kdzvetlen indités, azonnal kapcsolja ki a dobmotort.
> Az Gjbéli bekapcsolas elétt javitsa ki a hibat.

FIGYELMEZTETES

Forgé alkatrészek és véletlen inditds!

Ujjak 8sszenyomédésanak veszélye.

> Ne nydlion a dobmotor és a szij kézé.

> Ugyelien arra, hogy védsburkolat legyen felszerelve, és ne tavolitsa el azt.

> Tartsa tavol az ujjokat, a hajat és a laza ruhdzatot a dobmotortél és a szijtél.

> Kétdzze 8ssze a hajat.

> Tartsa a karérakat, gyGriket, lancokat, piercingeket és hasonlé ékszereket tavol a dobmotor és az ékszijtél.

FIGYELEM

Irdnyvaéltaskor a dobmotor megsériilhet

> Biztositsa, hogy az elére- és hatramenet kdzdtt megfeleld késleltetési ids legyen. Iranyvaltés elétt a
motornak meg kell élinia.
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10.5 Uzemeltetés

Ha pontos sebességre van szikség, akkor frekvenciavaltét és/vagy jeladét kell hasznalni.

A motor fordulatszéma a névleges értéktsl + 10 %-kal térhet el. A heveder tipustablan megadott
sebessége a dob feliletének szamitott kerileti sebessége teljes terhelésnél, névleges fesziltség és frekvencia
esetén.

10.6 Eljarés baleset vagy hiba esetén

A dobmotort azonnal kapcsolja ki és biztositsa akaratlan bekapcsolés ellen.
Balesetkor: Szikség esetén nyuijtson elsé segélyt és hivia a segélykérét.
Tajékoztassa az illetékes személyt.

A hibét a szakszemélyzet segitségével haritsa el.

o~ N~

A dobmotort csak a szakszemélyzet engedélyével inditsa el Gjra.
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11 Tisztitas és karbantartéas

11.1  Tisztitasi és karbantartasi figyelmeztets jelzések

FIGYELM

Szakszer{itlen kezelés vagy a véletlenszer(i motorinditas miatti sérillésveszély

> A karbantartési és tisztitdsi munkdkat csak arra feljogositott szervizszemélyzettel végeztesse.
> A karbantartést csak dramtalanités utdn végezze. Biztositsa a dobmotort a véletlenszeri bekapcsolés ellen.
> A bekapcsolés elétt gy6z8djdn meg arrél, hogy a veszélyzénaban nincsenek személyek vagy azok végtagijai.

a veszélyzéndban vannak.

> Allitson fel a karbantartasi munkékra figyelmeztet tablakat.

Sériilésveszély a forré feliletek miatt!

A dobmotor mik&dés kdzben felmelegedhet, ezért még kikapcsolt dllapotban is forré feliletekkel rendelkezik. Ez
érintkezéskor égési sérilésekhez vezet.

> Karbantartés és tisztités elstt hagyja, hogy a dobmotor lehilién a kérnyezeti hémérsékletre.

> Viselien egyéni védéfelszerelést.

11.2 A kézi tisztitds és a karbantartés elokészitése

Kapcsolja ki a dobmotor dramellatasat.
Kapcsolja ki a fékapcsolét, és ezzel a dobmotort is kikapcsolja.

Nyissa fel sorkapocs dobozt és kdsse le a kabelt.

EalE S

Helyezzen el a vezérldobozon egy karbantartési munkdkra utalé tablét.

11.3 Karbantartas

Altaldban az Interroll dobmotorok nem igényelnek karbantartast, és normal élettartamuk alatt nem igényelnek kiilénleges
dpolast. Ennek ellenére bizonyos ellenérzést rendszeres iddkézénként el kell végezni:

11.4 Dobmotor ellen8rzése

* Naponta ellenérizze a dobmotor akaddlytalan forgésat.
* Naponta ellenérizze a dobmotort, hogy nincs-e rajta lathaté sérilés.

* Naponta gy6z8djén meg arrél, hogy a heveder megfeleléen helyezkedik el, hogy a dobmotorhoz képest kézépen, és a
szdllitészalag keretével parhuzamosan fut. Szitkség esetén korrigdlia a bedllitést.

* Hetente ellenérizze, hogy a motor tengelye és a motortarté szildrdan van-e régzitve a szdllitészalag keretén.

* Hetente ellendrizze, a kabelek, vezetékek és csatlakozék allapotat és biztonsagosan régzitését.
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11.5 Olajcsere a dobmotorban

Olajcserére nincs szikség, azonban kiilénleges okok miatt elvégezhets.

FIGYELME

Az olaj meggyulladhat, csiszés felileteket képezhet és kdros anyagokat tartalmazhat

Egészségkdarosodast és kdrnyezeti karokat okozhat

> Ne nyelie le az olajat. Lenyelése rosszullétet, hanyast és/vagy hasmenést okozhat. Altaldban nincs szitkség
orvosi kezelésre, hacsak nem nagy mennyiséget nyelt le. Javasoljuk, mindenképpen forduljon orvoshoz.

> Kerilie el, hogy az olaj a bérére, vagy a szemébe jusson. A bérrel valé hosszan tarté vagy ismételt

érintkezéskor - amennyiben nem tisztalkodnak megfeleléen - a bér pérusai eltémédhetnek, ami
bérpanaszokat - sz8rtiszégyulladast, kétdhartyagyulladést okozhat.

> A kismlstt olajat a lehets leggyorsabban térélie fel, hogy csuszés felilet ne alakuljon ki; ezen kivil
gondoskodijon arrél, hogy az olaj ne jusson a kdrnyezetbe. A szennyezett trlékenddket, tisztitészereket az
el8irasok szerint kezelie, hogy az éngyulladést és a 10z keletkezését megelézze.

> Az olaj okozta tiizet habbal, vizpermettel vagy vizkéddel, szaraz vegyi porral vagy széndioxiddal oltsa. Ne
oltsa a tizet vizsugdrral. Viselien megfeleld védéruhat és légzémaszkot.

FIGYELEM
Motor kdrosoddsa rossz min8ségi olaj miatt
> Olajcserénél vegye figyelembe a motor tipustéblajat vagy az olajfajték listgjat.
> Ne haszndlion adalékokat tartalmazé olajakat, melyek kdrosithatjak a motor szigetelését vagy témitéseit.
> Ne haszndlion grafitos, molibdénszulfitos, vagy més elektromossagot vezetd anyagot tartalmazé olajat.
1. Engedie le a dobmotorbél az olajat, és eldirasszerien kezelie a keletkezett hulladékot.
2. Toltse be az 6j olajat a dobmotorba (a tipustébléan meghatdrozott fajta és mennyiségi olajat).

11.6  Tisztitas

A dobmotoron, vagy a heveder alsé oldalan lerakédott anyag a szalag megestszasét és megsérilését
okozhatja. A szalag és a tereldlemez, vagy a gérgék kézétt lerakédd anyag ezen kivil a heveder
sebességének csokkenését, és aramfelvétel ndvekedését eredményezi. A rendszeres tisztitas biztositja a
hatékony meghaijtést, és a szalag helyes bedllitasat.

1. Tavolitsa el az idegen anyagot a dobrél.

2. A dob tisztitasdhoz ne haszndljon éles peremi szerszdmot.
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Tisztitészerek:

* Acifoam VF10

* Easyfoam VF32,

¢ Divosan QC VT50,
* HD Plusfoam VF1

Egyéb tisztitészerek hasznélata:

Az Interroll dobmotorban Iévé elasztomereket négy széles kdrben haszndlt tisztitészerrel teszteltik, és az
ajanlott koncentrdcié és érintkezési idé mellett biztonségosan hasznalhaték. Mas tisztitészerek hasznélata
esetén kérjik, forduljon a Diversey helyi képviseletéhez miszaki tanécsért.

11.6.1 A dobmotor tisztitdsa magasnyomésu moséval

Magasnyomdasi moséval csak az IP66- vagy IP69k- védettségl, nemesacélbél vagy rozsdamentes acélbol készilt
dobmotorok tisztithatok.

FIGYELEM
A tdmités a magas nyomdsi moséfolyadékot beengedi
> A szimering tengelytdmitések tisztitésakor a fovékat ne tartsa egy helyben, és ne iranyitsa kézvetlenil a
tomitésre.
> A fovékat folyamatosan és egyenletesen mozgassa a dobmotor feliletén.

Magasnyomést mosé haszndlatakor iigyelien az alébbiakra:

* A nagynyomdsu fovéka és a dobmotor kdzétti tavolsag legaldbb 30 cm. legyen.
* Tartsa be a 15 |/perc maximdlis térfogataramot.

* Ne lépje tdl az alébbi téblazatban feltintetett nyomasértékeket.

* A magasnyomdsi moséval térténd tisztitashoz inditsa el a dobmotort, killénben megrongdlédhatnak a témitések és
viz juthat a motorba.

A moséfolyadék megengedett maximdlis hémérséklete és nyomdasa a motortengely tomitésétdl figg.

A tomités tipusa Max. Max. viznyomds Megjegyzés
hémérséklet
NBR +PTFE IP69K 80 °C 80 bar nedves és élelmiszeripari

kérnyezetben térténd
hasznélatra
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11.6.2 Higiénikus tisztitas

FIGYELEM

A szakszer{tlen tisztitds a dobmotor karosoddsat okozhatja

>

>

\4

Soha ne haszndljon egyitt savas és klértartalmo tisztitészert, mivel a keletkezé klér megrongdlhatia a
nemesacél és gumi alkatrészeket.

Ne haszndlion savtartalmg tisztitészert aluminium, vagy horganyzott alkatrészek tisztitasara.

Ugyelien arra, hogy a tisztitészer hdmérséklete ne lépje tl az 55 °C-of, igy a tojasfehérie nem csapédik ki a
feltleten. A zsirt alacsonyabb hémérsékleten, megfelel tisztitészerrel tavolitsa el.

A viz nyomadsa ne lépje t0l a 20 bart, igy nem keletkeznek aeroszolok.
A fovéka és a tisztitandé feltlet kozt tartson 30 cm tévolsagot.

Ne irdnyitsa a fovokat kdzvetlentl a vagy szimering témitésre.

= 0 © N O O A~ DN~

A nagyobb, laza szennyezSdést térdlie le.

A motort el8szér meleg vizzel (20 bar, 55 °C) mossa le.

A fovékat 45°-os szdgben lefelé iranyitsa a feliletre.

Az adlapos tisztitas érdekében puha kefével tisztitsa meg a témitéseket, a hornyokat és a t8bbi mélyedést.
Ha vastag a szennyez8dés, vizpermettel egyitt haszndlion puha kefét és/vagy mianyag kaparét.

A lugos, vagy savas tisztitészerrel kb. 15 percig kezelje a feltletet.

A tisztitészert meleg vizzel &blitse le (20 bar, 55 °C).

A fertétlenitést hideg fertétlenitészerrel végezze, mintegy 10 perc idétartamban.

A fertétlenitszert meleg (20 bar, 55 °C) vizzel sblitse le.

A tisztitds utan ellendrizze, nem meredt-e valamilyen anyagmaradvany a felilleten, a hornyokban,
mélyedésekben.

A vizk8lerakédést havonta 1 és 4 alkalommal savtartalmd tisztitészerrel tavolitsa el. Amennyiben a klérral
valé tisztitést engedélyezték, lugos tisztité- és fertétlenitészer hasznélatét javasoljuk. Ebben az esetben a
szennyezddés mértékétdl figgden az utolsé fertétlenités elhagyhaté.

A megfeleld tansitvanyokat (biztonsdagtechnikai adatlapokat) a wwwinterroll.com oldalon taldlia meg.
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12 Segitség a hibakkal kapcsolatban

12.1  Hibaelhdritasi figyelmeztetések

FIGYELME

Sériilésveszély a helytelen kezelés vagy a motor akaratlan inditdsa miatt!

> A hibaelhéritést csak fesziltségmentesitett éllapotban végezze. Biztositsa a dobmotort a véletlen
bekapcsolas ellen.

> A bekapcsolés elétt gybz3djdn meg arrél, hogy személyek vagy azok végtagjai nem tartézkodnak a
veszélyzéndban.

A forré feliilletek okozta sériillésveszély!

A dobmotor mikédés kézben felmelegedhet, ezért a kikapcsolt dllapot utan is forré feltletek vannak rajta. Ez
érintkezéskor égési sérijléseket okozhat.

> A hibaelhérités elétt hagyja, hogy a dobmotor lehilién a kérnyezeti hémérsékletre.

> Viselien egyéni védéfelszerelést.
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12.2

Hibatdblazat

Hiba

Lehetséges ok

Elharitas

A motor nem
indul, vagy Gzem
kézben megall

Nincs tapfesziltség

Ellendrizze a tapfesziltséget!

Hibas csatlakozas
vagy laza/ sérilt
kabelcsatlakozas

A bekétési rajz alapjén ellendrizze a csatlakozést! Ellendrizze,
hogy nem sérilt-e a kabel/nem lazultak-e meg a csatlakozésok!

Tolmelegszik a motor

Lasd "A motor normdl Gizemben tdlmelegszik" Gzemzavart.

Tolterhelt a motor

Kapcsolja le a motort a téphdalézatrél, éllapitsa és szintesse meg
a tolterhelés okat!

Kioldott/ténkrement a
belsé hékapcsold

Ellendrizze, hogy nincs-e tilterhelve vagy nem melegedett-e tdl a
motor! Miutdn lehilt a berendezés, ellendrizze a belsé hévédelem
mikddését! Lasd "A motor normdl Gzemben tilmelegszik"
Uzemzavart.

Kioldott/ténkrement a
kilsé tolterhelés elleni
védskapcsolé

Ellendrizze, hogy nincs-e tlterhelve vagy nem melegedett-e tol
a motor! Ellendrizze a kilsd tulterhelés elleni véddkapcsolét és
mikédését!

Ellendrizze, hogy a kiilsé tolterhelés elleni védékapcsolén a
megfelelé motordramot dllitotték-e be!

A motor tekercselése
fazishibas

Cserélie ki a dobmotort, vagy vegye fel a kapcsolatot az Interroll
helyi kereskedsjével!

Zérlatos a motor
tekercselése (szigetelési

hibay)

Cserélie ki a dobmotort, vagy vegye fel a kapcsolatot az Interroll
helyi kereskeddjével!

Nem old ki a fék

Ellenérizze, hogy inditaskor mikédik-e a fék!

Amikor a fék kiold, a motorbél rendszerint kattané hang
hallatszik. Ezutén a dobot kézzel el kell tudni forgatni. A hajtém{
attételétdl figgden a dobot kénnyebben vagy nehezebben lehet
forgatni. Ellenérizze a fék tekercselésének csatlakozéit és a tekercs
épségét/ szigetelését. Ha a csatlakozék és a tekercselés rendben
van, ellendrizze az egyeniranyitét.

Rossz iranyban mikédik a

visszafutést gatléd zar

Azonnal vélassza le a motort a hdlézatrél. Kézzel forgassa meg
a dobot és ellendrizze, mechanikailag ép-e a visszafutést gétlé
zér. Ellendrizze, hogy a csatlakozésndl 6ramutaté jaraséval
megegyezd forgébmezét hasznél-e! Az 6ramutaté jarasénak
megfeleld forgasi irdny esetén a betdplalévezetékeket a
csatlakoztatdasi dbranak megfelelen régzitsel Az éramutatéd
jarésaval ellentétes forgdsi irany esetén az L1 és L2
betdplalévezetéket meg kell cserélni.
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Segitség a hibakkal kapcsolatban

Hiba

Lehetséges ok

Elhéritas

A motor nem
indul, vagy Gzem
kézben megall

Megszorult a dob vagy a
szdllitészalag

Biztositsa, hogy semmi se akaddlyozza a dobmotort és a szalagot,
és minden gérgd, valamint dob szabadon forogjon!

Ha a dobmotor nem forog szabadon, valészinG beszorult
a hajtém{, vagy a csapégy. Ebben az esetben vegye fel a
kapcsolatot az Interroll helyi keresked&jével!

Alacsony a kdrnyezeti
hémérséklet/nagy az olaj
viszkozitasa

Epitsen be fiitakésziléket vagy erésebb dobmotort! Ebben az
esetben vegye fel a kapcsolatot az Interroll helyi kereskedsjével!

Beszorult a hajtémi vagy
a csapagy

Kézzel ellendrizze, hogy szabadon forog-e a dob!

Ha nem, cserélie ki a dobmotort, vagy vegye fel a kapcsolatot az
Interroll helyi kereskeddjével!

Hibéas beépités

Ellen&rizze, hogy nincs-e szikség az egyfaziso motorhoz
inditékondenzatorral

Biztositsa, hogy a motor ne strolja a szdllitészalag keretét!

A motor mikadik,
de a dob nem
forog

Atviteli veszteség

Vegye fel a kapcsolatot az Interroll helyi keresked&jével!
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Segitség a hibakkal kapcsolatban

Hiba

Lehetséges ok

Elhdritas

A motor normdl
Uzemben
tolmelegszik

A dobmotor tilterhelt

Ellendrizze a névleges dramerdsséget a tilterhelés szempontjabél!

Biztositsa, hogy a motor ne surolja a szdllitészalag keretét!

A kérnyezeti hémérséklet
magasabb 40 °C-ndl

Ellendrizze a kérnyezeti hdmérsékletet! Ha t0l magas a kérnyezeti
hémérséklet, épitsen be hiitékésziléket! Vegye fel a kapcsolatot
az Interroll helyi kereskeddjével!

Tol gyakori vagy gyors a
ledllitas/inditas

Ellen&rizze, hogy a ledllitds/inditas széma nem lépi-e tol
a dobmotorra meghatérozottat; ha szikséges, csdkkentse
azt! Epitsen be frekvencia-atalakitét, hogy optimalizdlja a
motorteliesitményt!

A DM sorozatt 1- és 3-fazist aszinkron motorokra az indité és
ledllité felfutési id8k 0,5 masodpercnél nagyobbak legyenek.
A felfutasi id6 a frekvenciadtalakitéval dllithaté be. Révidebb
felfutasi idéhéz DM sorozat szinkronmotort vélasszon!

Vegye fel a kapcsolatot az Interroll helyi kereskedjével!

Szalagfeszesség tol nagy

Ellendrizze a szalag feszességét; ha szikséges, lazitsa meg!

A motor nem felel meg az
alkalmazaési feltételeknek

Ellendrizze, hogy a dobmotor alkalmas-e az adott célo
hasznélatra! Csuklés heveder hajtaséra vagy széllitészalag nélkili
Uzemhez csdkkentett teliesitmény( dobmotort épitsen be!

Tol vastag a dob képenye

Cserélie ki a dob kdpenyét, vagy vegye fel a kapcsolatot az
Interroll helyi kereskedgjével!

Nem megfeleld a
tapfesziltség

Ellendrizze a tapfesziltséget!

Ugyelien arra, hogy az egyfazist motorokhoz a megfelels indité-,
és Uzemi kondenzétort haszndljak!

Ugyelien arra, hogy a hdromfaziso motorok egyik fézisa se essen

ki!

Rossz a frekvencia
atalakité bedllitasa

Ellenérizze, hogy a frekvenciadtalakité bedllitasa egyezik-e a
dobmotorra el&irtakkal; ha szilkséges, médositsa azt!
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Segitség a hibakkal kapcsolatban

Hiba

Lehetséges ok

Elhéritas

A dobmotor
normdl izemben
erés zajt kelt

Rossz a frekvencia
atalakité bedllitasa

Ellenérizze, hogy a frekvenciadtalakité bedllitésa egyezik-e a
dobmotorra el&irtakkal; ha szikséges, médositsa azt.

Fellazult a motor
régzitése

Ellendrizze a motor régzitését, a tengelytiréseket és a
régzitécsavarokat!

Tol feszes a szalag

Ellen8rizze a szalag feszességét; ha szikséges, lazitsa meg!

A dob és a szalag profilia
nem illeszkedik

Biztositsa, hogy a szalag és a dob profilja illeszkedjen egyméshoz
és megfeleléen legyenek 6sszekapcsolval Szilkség esetén cserélie
ki!

Tartsa be a szalag gyartéjanak a beépitésre vonatkozéd
Gtmutatsjat!

Rosszul épitették be a
dobmotort

Ellendrizze a beépitési helyzetet a sorozatszam alapjén!

A tapkdbel egyik ere nem
érintkezik

Ellendrizze a csatlakozést és a halézati betéplalast!

A dobmotor
erésen vibrdl

Rossz a frekvencia
atalakité bedllitasa

Ellen&rizze, hogy a frekvenciadtalakité bedllitésa egyezik-e a
dobmotorra elirtakkal; ha szilkséges, médositsa azt!

Fellazult a motor
régzitése

Ellendrizze a motortartét, a tengelytiréseket és a
régzitécsavarokat!

A dobmotor egyenetlenil
fut

Ellendrizze, hogy a dobmotor specifikéciéi statikus vagy dinamikus
kiegyensulyozast tartalmaznak-e, és dllitsa be! Az egyfaziso
motorok kevésbé kiegyenstlyozottan futnak, ezért jobban
vibrélnak és hangosabbak, mint a hdromfézist motorok.

A dobmotor
megszakitasokkal
mkadik

A dobmotor/szalag
idénként, vagy részben
megszorul

Biztositsa, hogy semmi se akaddlyozza a dobmotort és a szalagot,
és minden gérgd, valamint dob szabadon forogjon!

Hibés vagy laza a
halézati kabelcsatlakozas

Ellendrizze a csatlakozasokat!

Megrongdlédott a
meghaijtés

Kézzel ellenrizze, hogy szabadon forog-e a dob! Ha nem,
cserélie ki a dobmotort, vagy vegye fel a kapcsolatot az Interroll
helyi kereskedg&jével!

Rossz vagy hibés a
betaplalas

Ellen&rizze a tépfesziltséget!

Egyfézist motorokndl: Ellendrizze a kondenzétorokat!
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Segitség a hibakkal kapcsolatban

Hiba Lehetséges ok Elhdritas

A dobmotor/ Nem a megfeleld Ellenérizze a dobmotor specifikaciét és tiréshatdrait!

szalag a fordulatszém motort Cserélie ki a dobmotort, vagy vegye fel a kapcsolatot az Interroll
megadottndl rendelték meg/szdllitottak helyi kereskedgjével!

lassabban fut

A dobmotor/szalag
idénként, vagy részben
megszorul

Biztositsa, hogy semmi se akaddlyozza a dobmotort és a szalagot,
és minden gérgé, valamint dob szabadon forogjon!

Rossz a frekvencia
atalakité bedllitésa

Ellen&rizze, hogy a frekvenciadtalakité bedllitésa egyezik-e a
dobmotorra el&irtakkal; ha szilkséges, médositsa azt!

CsUszik a szalag

Lésd a "Csuszik a szalag a dobmotoron" izemzavart!

A dobmotor/
szalag a

megadottndl
lassabban fut

A képeny csuszik a dobon

Ellendrizze a képeny dllapotét, és régzitse a kdpenyt a dobon!

Cserélie ki a kdpenyt! Fovassa be homokszéréval, vagy érdesitse
a dob feliletét, hogy megfelelé tapadast érien el a képenyen!

60 Hz-es motorok
Uzemeltetése 50 Hz-es
hélézatrél

Ellendrizze hogy a motor specifikécié és tiréshatar megfelel-e a
tapfesziltségnek/frekvencianak!

Cserélie ki a dobmotort, vagy vegye fel a kapcsolatot az Interroll
helyi keresked&jével!

A dobmotor a
megadottndl
magasabb
fordulatszémon
fut.

Nem a megfeleld
fordulatszémd motort
rendelték meg/szdllitottak

Ellendrizze a dobmotor specifikaciét és tiréshatérait!

Cserélie ki a dobmotort, vagy vegye fel a kapcsolatot az Interroll
helyi keresked&jével!

Rosszul dllitottak be a
frekvenciadtalakitot

Ellen&rizze, hogy a frekvenciadtalakité bedllitésa egyezik-e a
dobmotorra el&irtakkal; ha szikséges, médositsa azt!

50 Hz-es motorok
Uzemeltetése 60 Hz-es
hélézatrél

Ellenérizze hogy a motor specifikécié és tiréshatdr megfelel-e a
tapfesziltségnek/frekvencianak!

Cserélie ki a dobmotort, vagy vegye fel a kapcsolatot az Interroll
helyi kereskeddjével!

A gumik&peny
vastagsdga a motor
névleges sebessége
folé emelte a pélya
sebességét.

Mérie meg a gumiképeny vastagsagdt, és ellenérizze, hogy a
dobmotor kivalasztésakor ezt szamitasba vették-e!
Csokkentse a gumikdpeny vastagsagat, vagy szerelien be
frekvenciadtalakitét vagy egy 0j, kisebb fordulatszémo
dobmotort!

A motor
tekercselése:
kiesett egy fazis

Hibas/tulterhelt a
tekercselés szigetelése

Ellendrizze mindegyik fazistekercs vezetéképességét, aramat, és
ellendllasat!

Cserélie ki a dobmotort, vagy vegye fel a kapcsolatot az Interroll
helyi keresked&jével!
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Segitség a hibakkal kapcsolatban

Hiba

Lehetséges ok

Elhéritas

A motor
tekercselése:
kiesett két fazis

Aramkimaradés az egyik
fazison, ami a masik

két fazis tolterhelését
okozza/a levélaszté
meghibasodott

Ellenérizze valamennyi fézis aramellatasat! Ellendrizze mindegyik
fazistekercs vezetSképességét, dramdt, és ellendllasat!

Cserélie ki a dobmotort, vagy vegye fel a kapcsolatot az Interroll
helyi kereskeddjével!

A motor
tekercselése:
kiesett mindharom
tazis

Tolterhelt a motor/hibés a
halézati csatlakozé

Ellendrizze, hogy megfelelé-e a tapfesziltség!

Ellendrizze mindegyik fazistekercs vezetéképességét, aramat, és
ellendllasat!

Cserélie ki a dobmotort, vagy vegye fel a kapcsolatot az Interroll
helyi kereskedgjével!

CsUszik a szalag a
dobmotoron

Megszorult a szalag

Biztositsa, hogy semmi se akaddlyozza a dobmotort és a szalagot,
és minden gérgé, valamint dob szabadon forogjon!

Tol kicsi a dobmotor és a
szalag k&zstti sorlédas

Ellen&rizze a szalag éllapotét és feszességét! Ellendrizze a dob és
a képeny dllapotat!

Ellendrizze, nem jutott-e olaj a dob, és a szalag kézé!

Tol nagy a sorlédas
a szalag és a tarté/
terelélemez kdzstt!

Ellen&rizze a szalag alsé oldalét és a tereldlemezt, hogy nem
szennyezddtek-e be, és/vagy nem téredeztek-e meg!

Ellendrizze, nem nyomult-e viz a szalag és a tereldlemez kozé, és
nem lépett-e fel szivéhatés/hizéhatds!

Tol alacsony a
szalagfeszesség

Ellenérizze a szalag éllapotét, feszitsen rajta vagy réviditse le!

Tol kicsi, vagy nem
megfelels a lancos
szalaghoz a dobprofil.

Biztositsa, hogy a szalag és a dob profilia/fogazata megfeleld
médon legyen &sszekdtve!

Biztositsa, hogy a szalag vastagséga és feszessége megegyezzen
a gyari adatokkal!

Olaj, kendanyag, vagy
zsir kerilt a szalag és a
dobmotor dobja kézé

Tavolitsa el a felesleges olait, zsirt, vagy kendanyagot! Ellenérizze
a tisztité berendezés miksdését!

A kezd$-, a vég- és
atadégérgd atmérdie 1ol
kicsi a hevederhez

Ellen&rizze, hogy mekkora a minimdlis dobétméré a szalaghoz! A
kis &4tmérdji peremek/gdrgdk 10l nagy sorlédast és ezzel nagyobb
aramfelvételt okozhatnak.

A kdpeny csuszik a dobon

Ellendrizze a képeny dllapotdt, és régzitse a képenyt a dobon!

Cserélie ki a kdpenyt! Fovassa be homokszéréval, vagy érdesitse
a dob feliletét, hogy megfelelé tapadast érien el a kdpenyen!
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Segitség a hibakkal kapcsolatban

Hiba

Lehetséges ok

Elhdritas

Ugrik a szalag a
dobmotoron

Beszorult a szalag,
vagy a szdllitott anyag
lerakédott a dobra

Rossz, vagy sériilt a
szalagdsszekstd

Tol nagy a sorlédés a
szalag és a terelSlemez
kozstt

Biztositsa, hogy semmi ne akaddlyozza a szalagot és a dobot, és
minden gérgd és dob szabadon forogjon!

Ellendrizze a szalagvégek 6sszekapcsolésat! Biztositsa, hogy a
motor hizza, és ne tolja a szalagot!

Lazaq, vagy sérilt a
széllitészalag

Ellendrizze a szalag feszességét és dllapotat és a képeny
dllapotét! Ellenérizze a szalagfutést és a szalag kiegyenlitést!

A csuklés szalaghoz nem
illeszkedik a k&peny/a
lanckerék fogkiosztasa

Lasd a "Csszik a szalag a dobmotoron" Gizemzavart!

A tengelytémitd
gyGrinél olaj

Elkopott a tengelytémités

Ellendrizze, hogy nincsenek-e kedvezétlen vegyi vagy kidérzsslést
okozé anyagok/kérilmények!

szivarog Ellenérizze a tomitések Gzemi élettartamat!

Sérilt a tengelytémitd Biztositsa, hogy a témitéseken ne legyen fémszilank,

gyird anyaglerakédés vagy més részecske!

A fedélcsapagy Ellenérizze, hogy a szalag nincs-e erésen megfeszitve vagy

megsérilt/ elkopott tolterhelvel

Ellen&rizze, hogy nem szivargott-e be viz, vagy vegyszer!

A kébelnél/ Laza kdabelcsatlakozd Biztositsa, hogy a kabel csatlakozéhiivelyek és témitések épek
sorkapocs hivelyek Meghibdsodés a  legyenek, ne melegedienek 1l és ne legyenek vegyszerek
dobozndl belsé kabeltémitésnél hatésanak kitéve!

szivérog az olaj

Laza kébelcsatlakozd
hivelyek Megsérilt a
sorkapocs doboz tdmitése

Biztositsa, hogy a sorkapocsdoboz kébel csatlakozéhivelyei és
témitései épek legyenek, ne melegedjenek tul, és ne legyenek
kitéve vegyszerek hatasanak.

A dobnal/
végzaré fedélnél
szivarog az olaj

Kilazult a dob végzaré
fedele

Ellen&rizze, van-e hézag a dob és a zaréfedél kdzott!

Ellen&rizze, nem feszitették-e 10l a szalagot, vagy nem érte-e
|8késszer( terhelés!

Végzaré fedél/dobtémités
hibés

Ellendrizze, hogy a szalag nem melegedett-e t0l, nem t0l feszes
vagy tolterhelt-e!

102a 112

Verzié 3.3 (07/2023) hu
Az eredeti zemeltetési Gtmutaté forditasa



Segitség a hibakkal kapcsolatban

Hiba

Lehetséges ok

Elhéritas

Rosszul éllitottak
be a szalagot/a
szalag nem
kézépen fut

Anyag/szennyez&dés
rakédott le a
dobmotorra/a
gérgdkre/a szalagra

Biztositsa, hogy semmi ne akaddlyozza a szalagot és a dobot, és
minden gérgd és dob szabadon forogjon!

Ellendrizze a szalagvégek dsszekapcsolasat!

Anyag/szennyez&dés
rakédott le a gérgékre

Ellendrizze, hogy leoldédott-e az anyag, és biztositsa, hogy a

tisztitéberendezések j6l miksdjenek!

Meghibésodott vagy
rosszul régzitett szalag

Ellendrizze a szalag éllapotat és a szalagvégek dsszekapcsolésat!

A szalagfeszesség az
egyik oldalon nagyobb

Allitsa be egyformara a szalag feszességét mindkét oldalon!

Biztositsa, hogy a szalag végtelenitése parhuzamos legyen!

A felsé/alsé gorgék
kiegyensulyozasa nem
helyes.

Ellenérizze a témaszté és visszafuté gérgdket!

A kezdd/vég/kdztes
gérgdk kiegyenstlyozésa
nem helyes.

Ellendrizze a dobmotor és a gérgék kiegyensulyozasat!

A szdllitészalag keretét
rosszul dllitottak be

Biztositsa, hogy a szdllitészalag kerete telies hosszdban
derékszgil, parhuzamos és egyenes legyen!

Anyagszallitas egy
oldalrél

Ellendrizze az erét és a sorlédést az ataddsi ponton!

Nincs 8sszekdtve
a szalagprofil a
dobprofillal.

Biztositsa, hogy a szalag és a dob profilja illeszkedjen egymasba
és megfeleléen legyenek dsszekdtve és bedllitval

A dob domborusaga tul
kicsi a szalaghoz

Ellendrizze a szalag és dobmotor miszaki adatait!

Elszinez6détt az
olaj - ezistszin{
részecskék

Elkoptak a fogaskerék
fogai vagy a csapégy

Ellendrizze a csapdgy és a témitések allapotét!

Ellendrizze, nincs-e tolterhelés!

Elszinezé6dott
az olaj - fehér
szinez6dés

Viz vagy més folyadék
dltali szennyezédés

Ellendrizze a témitések dllapotét és a viz vagy folyadék okozta
szennyezbdést!

Cserélie ki az olajat.

Elszinezé6dott
az olaj - fekete
szinez6dés

Szélséségesen magas
Uzemi hémérséklet
Tolterhelés

Nem szereltek fel
szalagot

Ellendrizze, hogy az alkalmazés/az iizemi feltételek megfelelnek-e
dobmotor miszaki specifikaciéjanak!

Ellendrizze, nem érte-e tolaram, vagy 14l magas kérnyezeti
hémérséklet a motort!
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Segitség a hibakkal kapcsolatban

Hiba

Lehetséges ok

Elhdritas

Hibés vagy
sérilt a kabel/
sorkapocs doboz

Az Ggyfél nem
megfeleléen kezeli a
gépet, vagy a telepitéskor
megsérilt egy alkatrész

Ellendrizze a sérilést és a lehetséges okot!

Cserélie ki a sorkapocs dobozt!

Sérilés a szdllitaskor

Ellendrizze a sérilést és a lehetséges okot!

Cserélie ki a csatlakozé dobozt!

Fedélcsapagy
nem mikadik

Tolterhelés

Ellen&rizze, hogy a dobmotor terhelése megfelel-e a motor
miszaki specifikacidjanak!

LokésszerG terhelés

Ellenérizze, hogy a dobmotor terhelése megfelel-e a motor
miszaki specifikdciéjanak!

Szalagfeszesség tul nagy

Ellendrizze, nem til feszes-e a szalag! Ha szikséges, lazitsa meg
a szalagot!

Hianyos kenés

Ellen&rizze a dobmotor olajszintjét és beszerelését!

Ha a motort figgdlegesen vagy tébb, mint 5° lejtéssel épitették
be, ellenérizze a dobmotor miszaki specifikacisjat!

Tengely terhelése vagy
hibés bedllitésa

Ellendrizze, hogy nincsenek-e tilhizva a csavarok, és a keretet
vagy a motortartét megfeleléen dllitotték-e be!

Sérilt/elhasznalédott
tengelytdmités

Vizsgdlia meg kilsé szennyezédés szempontjabol!

Vegye fel a kapcsolatot az Interroll helyi keresked&jével!

A csapégy laza vagy
t0l feszes a felilése a
tengelyen

Vegye fel a kapcsolatot az Interroll helyi kereskedjével!

Haijtém{
meghibasodés

Tolterhelés/itésszer(
terhelés vagy normal
elhaszndlédas

Ellendrizze, hogy a dobmotor terhelése megfelel-e a motor
miszaki specifikaciéjanak!

Ellenérizze az élettartamot!

Elkopott/kiesett
a forgérész
csapdgya

Hianyos kenés

Ellen8rizze a helyes olajfaitét és olajszintet!

Elkopott a rotor
meghajtdsa vagy
kitértek a fogak

Tolzott vagy gyakori a
ledllitas/ inditas, nagyon
magas inditényomaték

Ellenérizze, hogy a dobmotor terhelése megfelel-e a motor
miszaki specifikécidjanak!

Ellendrizze az olajszintet, a maximélisan megengedett inditas/
ledllitas szamat és a megengedett inditényomatékot!

A frekvenciadtalakitét (0,5 s vagy hosszabb) felfutési és ledllasi
idével haszndlja!
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Segitség a hibakkal kapcsolatban

Hiba Lehetséges ok Elhéritas

Elkopott a Inditds tolterhelés és/vagy Ellendrizze, hogy az alkalmazés és a terhelés megfelel-e a

fogaskoszory, dinamikus terhelés alatt, ~ dobmotor miszaki specifikdcisjanak!

qugy k;(fjirfek vagy beszorult Ellendrizze, nem szorul-e a motor!

a foga . . .
< K A frekvenciadtalakitét (0,5 s vagy hosszabb) felfutési és ledllasi

csapszege

idével haszndlja!

Elkopott/bedllt a
kéztes meghaité
és a csapdgy

Nem megfelelé kenés,
vagy elkopott meghaijtés
vagy csapdgy

Ellendrizze az olajszintet!

Ellenérizze a csapégycsapok és a hajtémivek/tengelyek
élettartamat és tirését!

A frekvenciadtalakitét (0,5 s vagy hosszabb) felfutdsi és ledllési
idével haszndlja!

Fék és
egyenirdnyité
telies vagy
idénkénti kiesése

Rossz (zemi fesziltséget

kapcsolt a készilékre

Gy8z8djén meg réla, hogy a megfelel egyeniranyitét szerelte be
és a megfeleld bemeneti fesziltségre kapcsolta a gépet (V/fazis/
Hz)!

Hibas csatlakozas

Az egyeniranyitét soha ne csatlakoztassa a frekvenciaatalakitéral

Ellenérizze, hogy a féket a bekdtési rajz szerint csatlakoztatték!

Nem megfelels az

arnyékolds a kabel és
kiils6 készulékek kilsd
fesziltségcestcsai ellen

Biztositsa, hogy a fék, az egyenirdnyité és fesziltségforrds kdzotti
dsszes kabelt az IEC-ajanlasoknak megfeleléen arnyékoljgk és
foldeljék!

Fék és
egyenirdnyité
telies vagy
idénkénti kiesése

Tol hosszd kabel miatti
fesziltségesdkkenés

Ellenérizze a fesziltségesést a csatlakozékabelben; gydzédjén
meg arrél, hogy a kdbel keresztmetszete megfelelien az IEC
el&irasoknak!

Tol magas a ledllitasok/
inditasok széma

Biztositsa, hogy a fék és az egyeniranyité megfelelienek az
alkalmazaési kévetelményeknek!

Nem megfeleld
egyenirdnyitét
csatlakoztatott

Vegye fel a kapcsolatot az Interrollal! Megadjuk, hogy az
alkalmazéshoz melyik a megfelels fék és egyeniranyité.

Fesziltségtollépés/
visszataplélas a motor
csillagponti csatlakozéjan

Az emelkedd szdllitészalagok a motor tilterheléséhez vezethetnek
és visszatdpldlést okozhatnak, ha a motor csillagpontjat
csatlakoztatja

Zarlatos a fék
tekercselése

Ellendrizze, nem zarlatos-e a fék tekercselése és/vagy az
egyenirdnyité!
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Segitség a hibakkal kapcsolatban

Hiba

Lehetséges ok

Elhdritas

A fék és az
egyenirdnyité
lassan kapcsol

Nem megfelelé féket/
egyenirdnyitét vélasztott

Biztositsa, hogy a fék és az egyeniranyité megfelelienek az
alkalmazasi kvetelményeknek!

Alacsony a kérnyezeti
hémérséklet, vagy tul
nagy az olaj viszkozitésa

Biztositsa, hogy az olaj viszkozitédsa megfelelien a kérnyezeti
hémérsékletnek! Amennyiben nem, megfeleld viszkozitdso friss
olajjal téltse fel.

Epitsen be fiitékésziléket, vagy erésebb motort! Ebben az
esetben vegye fel a kapcsolatot az Interroll helyi kereskedsjével!

A jeladé
(idénként) nem

mukédik

Hibés csatlakoztatds,
vagy laza/hibés a
kabelcsatlakozé

Ellendrizze a beké&tési rajz alapjén, hogy nem hibés-e a kabel,
vagy nem lazultak-e meg a csatlakozék!

Nem mikadik az
elektronikus tépegység

A hibakeresést csak elekirotechnikus végezheti.

Hibas, vagy nem mikadik
a jeladé

A hibakeresést csak elekirotechnikus végezheti.

Hibés a PC vagy a
hajtém{

A hibakeresést csak elekirotechnikus végezheti.
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Uzemen kiviil helyezés és artalmatlanitas

13  Uzemen kiviil helyezés és artalmatlanitéas

* A motorolaj értalmatlanitésakor vegye figyelembe a motor gydrtéjanak eldirésait.

* A kérnyezet terhelésének csdkkentése érdekében a csomagoléanyagot Ujra kell hasznositani.

13.1 Uzemen kiviil helyezés

A szakszer{tlen eljards balesetet okozhat

> Az Gzembe helyezési munkdkat kizarélag arra felhatalmazott személyekkel végeztesse.
> A leszerelés el&tt hagyja, hogy a dobmotor lehilign a kérnyezeti hdmérsékletre.
> A dobmotort csak halézatrél t6rténd levélasztas utdn helyezze Gzemen kivil. Biztositsa a dobmotort a

véletlenszer( bekapcsolés ellen.

Vélassza le a motor csatlakozékabelét az dramforrasrél és a motorvezérlésrol.
Lazitsa meg a hevedert.

Vegye el a motortartérél a tartélapot.

EalE S

Vegye ki a szdllitészalag keretbdl a dobmotort.

A csatlakozévéltozatnal 6-bél 3 nyomécsavarndl a kulesfelilet meg van jelélve.

13.2  Aralmatlanitas

A termékek megfeleld és kdrnyezetkiméld artalmatlanitaséért elvileg az Gzemeltetd felel&s.

A 2012/19/EU elekiromos és elektronikus berendezések hulladékairél sz6l6 iranyelvnek a nemzeti
jogszabdlyokban t&rténd végrehaitasat be kell tartani.

Alternativaként az Interroll felajénlia, hogy visszaveszi a termékeket.
Kapcsolat:
www.interroll.com

Tartsa be a dobmotor és csomagoldasa értalmatlanitaséra vonatkozé dgazati és helyi elsirasokat.
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Melléklet

14 Melléklet
14.1  Réviditések jegyzéke

Elektromos jellemz8k

P (kW) Névleges teljesitmény (kW)

np Pélusok szama

n,, (F/perc). A forgérész névleges sebessége percenkénti fordulatban

f, (Hz) Névleges frekvencia (Hz)

u,v) Névleges fesziltség (V)

I, (A) Névleges dram (A)

I, (A) Aramfelvétel allé helyzetben(A)

. (A Legnagyobb aramfelvétel (A)

cos @ Teljesitménytényezd

n Hatésfok

J; (kgem? A forgérész tehetetlenségi nyomatéka

I /1, Az indité&ram és a névleges aram arénya

MM, Az inditényomaték és a névleges forgatényomaték arénya

M/M, A legkisebb forgatényomaték és a névleges forgatényomaték arénya
M/M,, A billentd forgatényomaték és a névleges forgatényomaték arénya
M, (Nm) A forgérész névleges forgatényomatéka (Nm)

M, (Nm) Nyomaték éllé helyzetben (Nm)

M__ (Nm) Legnagyobb forgatényomaték (Nm)

R, Q) Csatlakozé vezeték ellendllésa (Q)

R, (Q) Fazis-fazis ellendllas (ohm)

R, (Q) A segédtekercs (inditétekercs) csatlakozé vezetékének ellendllasa (Q)
L, (mH) A d-tengely induktivitasa (mH)

L, (mH) A g-tengely induktivitésa (mH)

L (mH) Kozepes induktivitas (mH)

k  (Wkrpm) Indukélt motorfesziltség

T (ms) Villamos idédllandék (ms)

k;, (Nm/A) Forgatényomaték dllandsk (Nm/A)

U, (V) Fétéfesziltség (V)

Uy, g V) Deltakapcsolést motor fitéfesziltsége dlléhelyben (V
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Melléklet

USH star (v)

Gsillagkapcsolast motor fitsfesziltsége alldhelyben (V)

Ug, ~ (V) Egyfaziso motor fGtéfesziltsége (V)
C inyF Uzemi kondenzétor (1~) / Steinmetz-kondenzator (3~) mikrofaradban

Bekotési vazlat

1~

Egyfazist motor

3~ Haromféziso motor

B1 Elektromdagneses fék bemenet
B2 Elekiromagneses fék kimenet
BR Fék (opciondlis)

Cos - Cosinus-jel 0

Cos + Cosinus-jel +

Cr Uzemi kondenzator

Cs Indité kondenzéator

FC Frekvenciadtalakité

L1 1. fazis

L2 2. fazis

L3 3. fazis

N Semleges vezeték

NC Nincs csatlakoztatva

RC Sorbakapcsolt ellendllas és kondenzétor
Ref - Referencia-jel 0

Ref + Referencia-jel +

Sin - Sinus-jel 0

Sin + Sinus-jel +

T1 Termisztor bemenet

T2 Termisztor kimenet

TC Haévédelem

Ul 1. csatlakozévezeték bemenet
U2 1. csatlakozévezeték kimenet
Vi 2. csatlakozévezeték bemenet
V2 2. csatlakozévezeték kimenet
Wi 3. csatlakozévezeték bemenet
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Melléklet

W2 3. csatlakozévezeték kimenet

Z1 Egyfézist motor segédtekercs (inditétekercs) bemenet

Z2 Egyfdzist motor segédtekercs (inditétekercs) kimenet
Szinjeldlés

A kdbelek szinének jellése a kapcsolési rajzokon:

bk: fekete gn: zéld pk: rézsaszin wh: fehér
bn: barna gy: szirke rd: piros ye: sdrga
bu: kék or: narancssdrga vi/vi: lila ye/gn: sarga/zéld

(): alternativ szin
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Melléklet

14.2 Az eredeti megfeleldségi nyil

EU-megfeleloségi nyilatkozat

EMC iranyelv 2014/30/EU
RoHS iranyelv 2011/65/EU

A gyarté kijelenti, hogy
Interroll Trommelmotoren GmbH
Opelstrafie 3

41836 Hueckelhoven/Baal
Németorszag

a "nem teljes gépezet
¢ Dobmotor DM 0080; DM 0113; DM 0138; DM 0165; DM 0217

a vonatkozé rendelkezéseknek valé megfelelésikrdl és a kapcsolédé CE-jelélésrdl a fent emlitett
iranyelvekkel 6sszhangban.

Az alkalmazott harmonizalt szabvanyok listaja:
ENISO 12100:2010

EN 60204-1:2018

EN IEC 63000:2018

Alapitéi nyilatkozat

EK gépekre vonatkozé 2006/42/EK irdnyelv

A fenti informdciékon kiviil a gyarté kijelenti:

Az |. mellékletben foglalt egészségigyi és biztonsdgi kdvetelményeket alkalmazték (1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.6, 1.3.2,
1.34,1.39,15.1,154,155,15.6,158,159,1.5.10,1.5.11,1.6.1,1.6.4,1.7.1,1.7.1.1,1.7.2,1.7.3,1.7.4,1.7.4.2).
A a VII. melléklet B. része szerinti egyedi miszaki dokumentécié elkészilt, amelyet adott esetben benyujtanak az illetékes
hatésagnak.

A részben elkészilt gép izembe helyezése mindaddig tilos, amig nem nyilatkoznak a teljes gép/
rendszer megfelel6ségérdl, amelybe beépitették.

Felhatalmazdas a mUszaki dokumentdcié dsszedllitésdra:
Interroll Trommelmotoren GmbH, Opelstrafie 3, D-41836 Hueckelhoven/Baal

Nico Schmidt
Product Compliance Counsel - Interroll Trommelmotoren GmbH
Hueckelhoven/Baal, 05.07.2023
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